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GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Economie, Wetenschap en Innovatie

[C - 2007/36739]

1 OKTOBER 2007. — Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 4 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2007
tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan
ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest

De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel,

Gelet op het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, inzonderheid op
artikel 13;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005,
19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006 en 28 juni 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor
ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financién, gegeven op 25 september 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoordineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,
vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de subsidie in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot wijziging
van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor
ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest met onmiddellijke ingang, namelijk vanaf 17 mei 2007, werd stopgezet;

Overwegende dat het voor de competitiviteit van de ondernemingen in het Vlaamse Gewest in het algemeen, en
voor hun ecologische voetafdruk in het bijzonder, noodzakelijk is om te voorzien in adequate steunmaatregelen;

Overwegende dat om die redenen dit besluit dringend in werking moet treden,

Besluit :

Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 4 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2007 tot uitvoering van het besluit
van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen
in het Vlaamse Gewest bevat dit besluit de oproep tot indiening van subsidieaanvragen door ondernemingen voor
ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, en de vereiste gegevens.

Art. 2. De periode voor de indiening van de subsidieaanvragen gaat in op de datum van de inwerkingtreding van
dit besluit en eindigt op 21 december 2007. Begin- en einddatum zijn in deze periode inbegrepen.

Art. 3. De subsidie voor de oproep, vermeld in artikel 1, bedraagt voor kleine en middelgrote ondernemingen
20 % en voor grote ondernemingen 10 %. Het subsidiebedrag per subsidieaanvraag bedraagt maximaal 1.500.000 euro.

Art. 4. Voor de beoordeling van de oproep zijn de volgende criteria met hun respectievelijke inhoud van
toepassing :

1° de mate waarin de ecologie-investering bijdraagt tot de realisatie van de Kyotodoelstellingen of de
doelstellingen, vermeld in het Vlaamse milieubeleidsplan. Dat criterium wordt beoordeeld op basis van de
performantiefactor die toegekend is aan elke technologie die voorkomt op de limitatieve technologieénlijst;

2° de economische leefbaarheid van de onderneming. Dat criterium wordt beoordeeld op basis van de
cashflowgeneratie voor belastingen ten opzichte van de totale activa;

3° de toetreding tot een energiebeleidsovereenkomst, gesloten met het Vlaamse Gewest, en voldoen aan de
verplichtingen die voortvloeien uit de toetreding. Dat criterium wordt beoordeeld aan de hand van het al of niet
toegetreden zijn tot het auditconvenant;

4° het beschikken over een milieucertificaat. Dat criterium wordt beoordeeld op basis van het in het bezit hebben
op de indieningsdatum van de volgende certificaten :

a) Milieucharter;
b) 1SO 14001;
¢) EMAS.

De criteria, vermeld in het eerste lid, worden verder toegelicht in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd.
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Art. 5. Het gewicht van de criteria, vermeld in artikel 20, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wordt
bepaald door de wegingscoéfficiént. De wegingscoéfficiénten voor elk van die criteria bedragen :

criteria wegingscoéfficiént
performantiefactor (P) 0,90
cashflowratio (C) 0,03
auditconvenant (A) 0,03
milieucertificaat (M) 0,04
totaalscore (S) 1,00

Art. 6. Ter uitvoering van artikel 12, vierde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot
toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wordt de limitatieve
technologieénlijst als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Art. 7. De subsidie-enveloppe is voor deze oproep vastgesteld op 25.000.000 euro.

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2007.

Brussel, 1 oktober 2007.

F. MOERMAN

Bijlage I. — Toelichting bij de beoordelingscriteria, vermeld in artikel 4
De criteria

1. De mate waarin de ecologie-investering bijdraagt tot de realisatie van de Kyotodoelstellingen of de
doelstellingen, vermeld in het Vlaamse milieubeleidsplan

Aan elke technologie die voorkomt op de limitatieve technologieénlijst (LTL), werd een performantiefactor
toegekend.

De performantiefactor is een kwalitatieve beoordeling die aangeeft in welke mate de technologie bijdraagt tot de
realisatie van de Kyotodoelstellingen of de milieudoelstellingen van de Vlaamse overheid.

Door VITO werd elke technologie die voorkomt op de LTL op een objectieve manier gescreend op haar milieu- en
energie-impact aan de hand van de volgende criteria :

- de reductie van de emissies naar :

o lucht;

o water;

o bodem;

- de beperking van :

o hinder (geluid, geur, licht);

o afval;

o gebruik grond- en hulpstoffen;

o watergebruik;

- de reductie van broeikasgasemissies :
o CO,;

o andere broeikasgassen.

De geintegreerde milieuscore wordt uitgedrukt in een performantiefactor die varieert tussen 0 en 1.

2. De economische leefbaarheid

Hiervoor wordt de ratio cashflowgeneratie voor belastingen versus de totale activa genomen.

cashflowratio = cashflow*/totale activa

(*) cashflow = winst of verlies voor belastingen + afschrijvingen

Die ratio geeft naast een signaal van de credibiliteit van de eigen financiering ook een indicatie van de mate waarin
een onderneming in staat is voldoende liquide middelen te genereren om op korte termijn haar financiéle
verplichtingen na te komen.

Uit de literatuur blijkt dat de cashflowratio een belangrijke falingspredictie-indicator is.
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Voor ondernemingen waarvan de gegevens voor het berekenen van de cashflowratio beschikbaar zijn in de
referentiedatabank, worden de boekhoudkundige gegevens opgehaald uit de laatst beschikbare jaarrekening in die
referentiedatabank.

Ondernemingen die niet jaarrekeningplichtig zijn, moeten de gegevens uit hun laatst afgesloten resultaatrekening
(de bijlage uit de fiscale aangifte) ingeven in hun steunaanvraag. Aan ondernemingen die nog geen jaarrekening
hebben neergelegd of nog geen fiscale aangifte hebben gedaan, wordt de gemiddelde score van de andere deelnemers
aan de call op dit criterium toegekend.

De cashflowratio wordt via de normalisatieformule (door middel van een gemiddelde en een standaardafwijking)
teruggebracht op een schaal tussen 0 en 1 (tot op 4 cijfers na de komma).

3. De toetreding tot een energiebeleidsovereenkomst : het auditconvenant

Het auditconvenant richt zich tot de middelgrote energieintensieve vestigingen met een energieverbruik van
minstens 0,1 Pj en minder dan 0,5 Pj.

Ondernemingen met een of meer vestigingen die tot die doelgroep behoren en niet toegetreden zijn tot het
auditconvenant op het ogenblik van de indiening van de steunaanvraag, scoren niet op dit criterium.

Ondernemingen die tot de doelgroep behoren en waarbij alle vestigingen zijn toegetreden tot het auditconvenant,
scoren wel op dit criterium.

Ondernemingen die niet tot de doelgroep van het auditconvenant behoren, scoren ook op dit criterium.

De controle gebeurt in eerste instantie op basis van de gegevens die door de onderneming worden opgegeven bij
de indiening van de steunaanvraag. De juistheid ervan wordt enkel gecontroleerd voor de ondernemingen met een
score die ten belope van de wegingscoéfficiént van dit criterium boven of onder de grensscore gerangschikt werden en
die aangaven dat ze zijn toegetreden tot het auditconvenant. Enkel bij die groep bestaat de mogelijkheid dat door een
onjuiste opgave van de gegevens ze net binnen of buiten de positief gerangschikte groep vallen.

Een onderneming waarbij alle vestigingen tot de doelgroep van het auditconvenant behoren en toegetreden zijn
tot het auditconvenant, krijgt een score van 1 op dit criterium.

Een onderneming met een of meer vestigingen die tot de doelgroep van het auditconvenant behoren, maar niet zijn
toegetreden, scoort niet op dit criterium (score 0).

Een onderneming die met al haar vestigingen niet tot de doelgroep van het auditconvenant behoort, krijgt
eveneens een score van 1.

4. Het beschikken over een milieucertificaat

De meest gangbare milieumanagementsystemen zijn het Milieucharter, ISO 14001 en EMAS. Die milieuzorgsys-
temen hebben als doel de milieu-inspanningen van industriéle ondernemingen te bevorderen. De milieu-inspanningen
hebben betrekking op het gebruik van grondstoffen en energie, het recupereren en afvoeren van afval, de uitstoot via
lucht, water en grond, het naleven van sectorale regelgeving, productiebeheer, en het effect van bepaalde producten op
de gezondheid en het milieu.

Het beschikken over een milieucertificaat geeft aan dat de investering is ingebed in een totale visie van de
onderneming op het milieu, rationeel energiegebruik en duurzaam ondernemen.

De certificaten die in aanmerking worden genomen, zijn :

- Milieucharter;

- 15014001;

- EMAS.

Een onderneming die in het bezit is van een certificaat, krijgt een score van 1 op dat criterium.

De score is voor elk van de certificaten gelijkwaardig en bedraagt 1 als een onderneming beschikt over een of meer
certificaten.

De certificaten moeten in het bezit zijn van de onderneming en geldig zijn op de datum van indiening van de
aanvraag.

Toelichting bij de milieucertificaten

Het Milieucharter

Het Milieucharter beloont milieuvriendelijke bedrijven voor hun inspanningen op het gebied van milieuzorg. Om
het Milieucharter te ontvangen, moet de deelnemer niet alleen voldoen aan de milieuwetgeving ter zake, maar moet
hij in de loop van het jaar ook een aantal milieuacties uitvoeren.

Het Milieucharter paste destijds in het PRESTI 4-programma van de Vlaamse overheid waarbinnen Milieuchar-

terprojecten op financiéle steun konden rekenen. Hoewel het PRESTI 4-programma is afgelopen in 2004, worden in een
aantal provincies, namelijk Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen de Milieucharterprojecten nog steeds ondersteund.
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Meer informatie is beschikbaar op de volgende contactadressen :

Milieucharter Antwerpen :

- VOKA - Kamer van Koophandel Kempen, Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel;

- VOKA - Kamer van Koophandel Mechelen, O.L.Vrouwestraat 85, 2800 Mechelen;
- contactpersoon : Lieve Nevelsteen tel. 014-56 30 30.

Milieucharter West-Vlaanderen :

- POM West-Vlaanderen, Baron Ruzettelaan 33, 8310 Assebroek (Brugge);

- Charter Zuid-West-Vlaanderen, Doorniksesteenweg 218, 8500 Deerlijk;

- contactpersonen :

o Philippe Tavernier tel. 050-36 71 00;

o Eefje Hernalsteen tel. 050-36 71 10.

Milieucharter Oost-Vlaanderen :

- VOKA - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, Noordlaan 21, 9200 Dendermonde;
- contactpersoon : Katrien Moens tel. 052 33 98 33.

EMAS (communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem)

EMAS beoogt het bevorderen van een gestage verbetering van de milieuprestaties van alle Europese organisaties

en van de informatie van het publiek en alle belanghebbenden. De reglementaire basis daarvoor is Verordening (EG)
nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 inzake de vrijwillige deelneming van
organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (Publicatieblad L 114, 24 april 2001).

Meer uitleg daarover staat op de websites van de Europese Unie :

http:/ /europa.eu.int/scadplus/leg/nl/lvb/128022.htm;

http:/ /europa.eu.int/business/nl/topics/environment/emas.html.

1SO 14001

ISO 14001 is een Environmental Management System dat de minimumeisen beschrijft voor een milieuzorgsysteem.

Het legt twee eisen voor milieuprestaties op :

- het engagement om de vigerende wetgeving na te leven;
- het engagement tot continue verbetering.

Voor meer uitleg hierover wordt verwezen naar de website van de International Organisation for Standardization

en van het Belgisch Instituut voor Normalisatie :

http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.openerpage;

http://www.bin.be/NL /index.htm.

De berekening van de totaalscore van een investeringsproject

De totaalscore wordt berekend aan de hand van de volgende formule :

S=(Px09 + (Cx0,03) + (A x0,03) + (M x 0,04)

waarbij :

S : totaalscore (tot 4 cijfers na de komma);

P : kwalitatieve beoordeling van de technologie via de performantiefactor;

C: beoordeling van de economische leefbaarheid via de genormaliseerde cashflowratio;

A : de toetreding tot een energiebeleidsovereenkomst via de al of niet toetreding tot het auditconvenant;
M : het beschikken over een milieucertificaat via de score op het milieucertificaat.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 1 oktober 2007 tot uitvoering van artikel 4 van het

ministerieel besluit van 1 oktober 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot
toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest.

Brussel, 1 oktober 2007.

De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel,
F. MOERMAN
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Bijlage II
\Naam techniek '
|Aanwena’en van alternatieve waterbronnen voor verdampingscondensors '
Uitleg I
Installaties voor ket het aanwenden van regen- of vijverwater voor het voeden van
verdampingscondensors.
\m eerkost I Laerfarmantiefactor 1
80% I 0,18 I
[COMPONENTEN I
\Essentiéle componenten |

inztallaties die gepaard gaan met het aanwenden van altematieve waterbronnen



53722 MONITEUR BELGE — 17.10.2007 — BELGISCH STAATSBLAD

\Naam techniek |

|Aanwenden Van expansie-energie

\Uitleg |

Aanwenden van expansie-energie die vrifkomt bif bestaande productieprocessen of bij de
onftspanning van fluida onder druk gebracht voor transport.

meerkost 1 lperformantiefactor 1
80% 1 0,56 1
\COMPONENTEN I

[Essen tiéle componenien '

meet- en regelapparatuur
generatoren, met inbegrip van snelheidsreductoren
expansieturbines of stoommotoren of tegendrukturbines
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\Naam techniel |

|Aanwena’en van geothermische energie in een gesloten systeem - boorgat-energicopslag

Uitleg |

Investeringen voor het aanwenden van geothermische energie in een gesloten systeem.
Hiertoe behoren zowel ondiepe (< 250m) als diepe (=250m) geothermische toepassingen. De
ondiepe toepassingen beireffen systemen die gebruik maken van de natuwrlijke temperatuy
van de ondiepe bodem (10 & 13°C) voor thermische toepassingen, en boorgat-energieopsiag.
Boorgat-energieopslag betreft het opslaan van energie via verticale warmtewisselaars in de
hodem. Boorgai-energieopslag is een energieopslagsysteem mef zowel onitrekken als
infecteren van thermische energte (warmtebalans).;De ondiepe toepassingen kunnen zowel
aangewend worden voor kiimaatregeling in gebouwen, productiehallen,... ais voor
\proceskoeling en —verwarming. De diepe toepassingen betreffen het onttrekien van warmte
op grote diepte. Wegens de thermische gradiéni neem! de lemperaiur gemiddeld foe met
3°C/100m diepte. Deze warmte kan aangewend worden voor verwarmingsdoeleinden of
elekiriciteitsproductie.

\m eerkost ' h)erformamiefactor '
180% 1 0,76 I
\COMPONENTEN I
lEssen tiéle componenten I
collector

putsysteem (boorwerkzaamheden)

putbehuizing

gelsolesrd verdeelnet

collectorputten

verticale warmtewisselaar

circulatiepompien)

warmtewsselaar tussen bodem- en gebouwcircuit
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\Naam techniek |

|Aanwenden van geothermische energie in een open systeem - koude-warmieopslag

Uitleg |

Investeringen voor het aanwenden van geothermische energie in een open systeem. Hiertoe
hehoren zowel ondiepe (< 250m) als diepe (= 250 m) geothermische loepassingen. De
ondiepe toepassingen betrefien systemen die gebruik maken van de natunrlijke temperatiury
van de ondiepe bodem (10 & 13°C) voor thermische toepassingen, en koude-warmteopslag.
Kovude-warmteopslag betreft het opslaan van energie in watervoerende lagen (aquifers).
Konde-warmteopslag is een energie-opsiagsysteem met zowel ontirekken als injecteren van
thermische energie (warmtebalans). De toepassingen liggen zowel bif klimaatregeling in
sebowwen, productichadlen,... als bij proceskoeling en —verwarming. De diepe foepassingen
hetreffen het onttrekken van warmte op grole diepte. Wegens de thermische gradiént neemt
de temperatuuy gemiddeld toe met 3°C/100m diepte. Deze warmte kan aangewend worden
VOOF Verwarm mgsdoelemden of eleltriciteitsproductie.

meerkost I lperformantiefactor 1
80% 1 0,76 1
\(COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenten I

gelsolesrd verdeelnet

warmtewl sselaar tussen bodem- en gebouwcircuit
pompkamer

bronzysteem (boorwerkzaamhedsn)

filter(s)

bronpompen

bronkop

putbehuizing
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|Naam techniek ||

|Aanwenden van hydraulische energie, vermogen < 10 MWW I
Uitleg ]

‘Investenfngen voor hel aanwenden van waterkrachi voor de productie van elekiriciteit. I
Im eerkost I performantiefactor I
[70% I 1,00 I
|[COMPONENTEN I

[Essentiele componenten I
generator{en)

hydraulische turbines

transformator(en)

meet- en regelapparatuur

elekirotechnische uitrusting voor aansluiting op interne enfof externe elektriciteitsnetten enfof bufferingsmethoden
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\Naam techniek |

|Aanwena’en van windenergie (kleine vermogens fot maximaal 0,5 MW)

Uitleg |

‘Invesrerfrzgen voor het aanwenden van windenergie voor de productie van elektriciteit.

meerkost 1 lperformantiefactor I
30% 1 1,00 I
\COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenten I

batterijen of andere bufferingsmethoden endof duc-systemen (0.a. combinatie diesel- en windgenerator,
combinatie gas- en windgenerator) en/of elekirotechnische uitrusting voor aanszluiling op interne en/of exlerne
slekliriciteilzneatien

meet- en regelapparatuur
transformator(en)
windturbines
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\Naam techniek |

|Aanwenden van windenergie (vermogen groter dan 1,5 M) .
Uitleg I

‘Invesrerfrzgen voor het aanwenden van windenergie voor de productie van elektriciteit. I
meerkost 1 lperformantiefactor I
10% 1 1,00 I
\COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenten I

windturbines

batterijen of andere bufferingsmethoden en/of duc-systemen (0.a. combinatie diesel- en windgenerator,

combinatie gas- en windgenerator) en/of elektrotechnische uitrusting voor aansluiting op interne en/of externe
elekiriciteitsnetten

transformator(en)

meet- en regelapparatuur
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\Naam techniek |

|Aanwenden van windenergie (vermogens van meer dan 0,5 MW fot maximaal 1,5 M¥)

Uitleg |

‘Invesren‘ngen voor het aanwenden van windenergie voor de productie van elekiriciteil.

meerkost 1 lperformantiefuctor I
20% 1 1,00 I
\COMPONENTEN I

[Essen tiéle componenien '

transformator(en)
meet- en regelapparatuur
windiurbines

batterijen of andere bufferingsmethoden en/of duc-systemen (0.a. combinatie diesel- en windgenerator,
combinatie gas- en windgenerator) enfof elekirotechnische uitrusting voor aansluiting op interne enfof externe
elekiriciteitsnetten
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|Naam techniek |

Aanwending van de computer-to-plate (CTP) technologie voor voorinstelling van inktschuiven

op de ozjfserdrukpersen

[ I

Investeringen in de implementatie van de bestaande computer-to-plate-technologie (CTP)
tot op ket nivequ van de drukpers zelf (dit als aanzet naar de invoering van comptiter-fo-
\press-technologie), waardoor een voorinstelling van de inkischuiven op de offsetdrukpersen
wordt bekomen (afvalpreventie).;

leerkost I performantiefactor I
1359 1 0.18 |
|[COMPONENTEN I

LEssemféle componenien i

bijkomende software in prepress

bijkomende software aan drukpers

hard- en software voor computergestuurd inatellen van inktschuiven
databank met netwerk voor fijninstelling inktschuiven voor herhaalorders

netwerkverbinding ussen prepress en drukpers

|Naam techniek '

|A bsorptickoeling

\Uitteg I

Koelsysteem door toepassing van absorptiekoeling. Absorptiekoeling is koeling op basis van
restwarmte. Voor absorptiekoeling zijn grote hoeveelheden warmte nodig van > 95 °C.
Voorwaarde is dat in de nabife omgeving van de koelinsiallatie deze hoge temperaturen (als
restwarnmite wit processen of op basis van een gasmolor of stadsverwarming) beschikbaar
zifn. In dat geval is een grote energiebesparing mogelifk. Absorptickoeling heeft verder een
lager elektrische vermogen en is betrowwbaar. Vaak wordt een absorptiekoelinstallatie

cecombineerd met elekirische koeling voor het opvangen van pieken.

b eerkost 1 performantiefactor I
3525 I 0,56 |
|COMPONENTEN I

LEssentféie componenien i

absorptiekoelmachine
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\Naam techniek |

Afscheider op middendruk nivequ bij lage densiteit polyethyleen (LDFE) productie waardoor
VOS-emissies reductie

Uitleg |

Afscheider op middendrul niveau die ervoor zorgi dai de ethyleen die in deze lussenstap
afgescheiden wordt, gerecycleerd kan worden in het proces zonder terug te moeten worden
secomprimeerd door de lage druk compressor. Door het lager gasdebiet in de lage druk

kringloop ontstaat een verlaagde ethyleenconcentratie in het gesmolten polvmeer, waardoor
osi-reactor VOS-emissies dalen.

meerkost 1 lperformantiefactor I
407 I 0,56 |
\COMPONENTEN I
lEssen fiéle componenien '
afacheidervat
pijpleidinglen)
I

\Naam techniek |

Aftapapparatur voor koudemiddelen bif demontage airconditioning systeem in voertuigen
tijdens herstelwerkzaamheden

Uitleg I

Speciale apparatuny voor het aflappen van Loudemiddel wit het airconditioning systeem van
voertuizen bij demontage

meerkost 1 \performantiefactor |
50% 1 0,56 1
\COMPONENTEN I

\Essentiéle componenten 1

aftapapparatuur voor koudemiddelen
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\Naam techniek |
|Aﬁzalverbmndm esinsiallatie met energierecuperatie I
Uitleg |

Het afval dient encrgetisch gevaloriseerd te worden met een minimaal energierendement,
uifgedruk! volgens Energie Prestatie Maat (EPM). Om (e genieien van ecologiesteun moeten
de (niewwe of bestaande) instailaties voldoen aan de norm: EPMjossiel is 75%. Dit wil
zeggen dat het verbranden van bv. 100 GJ afval zorgt voor een besparing van 75 GJ

rimaire brandstoffen.
meerkost 1 lperformantiefactor 1
30% 0,56 I
\COMPONENTEN I
[Essen fiéle componenien '
afvalverbrandingsinstallatie
|
\Naam techniek |
|Automated Stacking Cranes (ASC) I

Uitleg |

Een ASC is een onbemande rifbrugkraan die de container qutomatisch oppakt bij het begin
van de stack en op een vooraf bekend gemaakte locatie in de stack plaatst. Een ASC is dus
een miliewvriendelijke technologie in vergelifking met een straddle carrier.

meerkost 1 lperformantiefuctor I
60% I 0,76 1
\COMPONENTEN I
lEssen tiéle componenten '
ASC's

infrastructuur kranen (banen, sporen, elekiriciteit, ...}

informatica en netwerk
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\Naam techniek |

|Automatfscke vetsmeersysteem met een biologisch afbreekbaar, niet-toxisch smeervet.

Uitleg |

Hei automalisch smeren van ransporimiddelen met biologisch afbreekbaar, nief-foxisch
smeervet.,; Het bewifs van het gebruik van biologisch afbreekbaar, niet toxisch smeervet
sebeurt door het voorieggen van een verklaring van de producent of leverancier. Uit deze
verkilaring moet blijken dat het hydraulische systeem van het desbetreffende bedrijfsmiddel is
voorzien van een eenvoudig biologisch-ajbreekbare nief-foxische olie of van water en dat bij
het gebruik van een dergelijke ofie of van water de garantiebepalingen onverkort van
toepassing zifn. Olie en vet zifn eenvoudig biologisch-afbreekbaar indien de ultimate
afbreckbaarheid binnen 28 dagen meer dan 60% en de primaire afbreekbaarheid binnen 28
dagen ten minste 90% is.;; De ultimate afbreekbaarheid wordt bepaald overeenkomstiz de
OECD-testmethode 301D zuwrstofverbruik) of 301B (CO2). Voor de bepaling van de
\primaire afbreekbaarheid is geen methode dwingend voorgeschreven.;, De toxiciteit wordt
hepaald door middel van twee onderzoeksmethoden. De toxiciteif ten opzichie van planten
wordt bepaald door middel van een groettoets op algen volgens OECD-testmethode 201. De
actife toxiciteit wordt bepaald via een test op Daphnia magna (watervio) volgens OECD-
testmethode 202. Beide tests worden witgevoerd op de hydraulische olie zoals deze volgens
hel specificatiebiad in de handel is. De foxiciteil wilgedrult in EC30/L.C50-waarde mag niet
lager zijn dan 1 mg/l

\m eerkost ' h)erfarmantiefactor '
70% | 0,18 |
\COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenten '

pomp met vetreservoir
dozeerblokken
elekironische regeleenheid
smeerleidingnet
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\Naam techniek |

|Bekandelmgslyn voor het verwerken van autoshredder producten. I

Uitleg I

Tot nu toe is het onmogelijk om de hef afval van de autoshredder zgn. "flyff") op een
mifiewvriendelifke en efficiénte manier te behandelen zodat deze fractie moet gestort
worden.; Deze behandelingsiifn laat toe deze fractie verder te valoriseren zodat hieruit
ficuwe producten en nieuwe toepassingen kunnen geselecteerd worden.

meerkost 1 performantiefactor |
1409 I 0,24 |
|COMPONENTEN I

\Essentiele componenten 1

natwasser voor het afzeven van zand met decantatie vijzels

trommel voor densiteitscheiding

\Naam techniek I

Biologische waterzuiveringsinstallatie voor het hergebruik van reinigingswater voor car-, truck-
, of buswashinstallaties met een brito jaarlifks waterverbruik van maximaal 5.000 m¥jaar.

Uitleg 1

Biologische waterzuiveringsinstallatie voor het behandelen van reinigingswater van
wasinrichtingen voor voertuigen ten behoeve van hergebruik. Alleen Lleinere insiallaties (ot
maximaal 5.000 m3 verbruik op jaarbasis) komen in aanmerking omdat bif grotere
installaties de terugverdientermifn te kort is. Het waterverbruik dient aangetoond te worden
aan de hand van de factuur van het waterverbruik van het afeclopen jaar en/of metingen aan
de installatie.

‘m eerkost i ‘ performantiefactor i
50% I 0,18 I
\COMPONENTEN I

[Essentiele componenten 1

filterinstallatie
retourleiding
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\Naam techniek '

|Brandstofcelsysleem voor de aandrifving van transportmiddelen

Uitleg |

Het opwelkken van elektrische energie met een vermogen van maximaal 1000 EW waarbif
een brandstof rechistreeks wordt omgezet in elektrische energie, ten behoeve van
aandrijving van fransporimiddelen.

meerkost 1 lperformantiefactor I
802 I 1,00 |
\COMPONENTEN I

\Essentiéle componenten |

elekirisch aandrijfsystesm
systeem van brandstofcellen

\Naam techniek |

|andst0fcelsysteem voor gecombineerde productie.

Uitleg I

Systeem voor het gelijkiijdig opwekken van warmte en elektrische energie, waarbif een
brandstof vechistreeks word( omgezel in elelkitrische energie en de daarbif vrijkomende

gemiddeld op jaarbasis ten minste 65% bedraagt.

warmie nuttig wordt aangewend, onder de voorwaarde dat het totaal energetisch rendement

\m eerkost ' h)erformamiefactor '
80% 1 1,00 1
\COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenten I

warmtewisselaar(s)
elekliriciteitsomzetter

systeem van brandstofoellen
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\Naam techniek |

Centraal ophaalsysteem voor natuursteensiih om verwerking bif een baksteenproducent
mogeliik te maken

Uitleg I

Investering voor het ophalen bif verschillende bedrijven van skibafval dat vrijkomt bif het
verwerken van natuursteen en het garanderen van een constanie afzet van sib van een
bepaaide minimale kwaliteit bij baksteenproducenten.

meerkost 1 lperformantiefactor I
50% I 0,32 |
\COMPONENTEN I

\Essentiéle componenten |

installatie voor opslag en vervoer van slib



53736 MONITEUR BELGE — 17.10.2007 — BELGISCH STAATSBLAD

\Naam techniel |

Centrale vochtwaterinstallatie voor offsetdridipersen die vochtwaier met een ideale en
constante samensielling produceert waardoor slechls een minimum aan isopropylalcohol nodig
is.

Uilleg |

Investeringen in een installatie met een nauwkeurig doseersysteem voor de centrale
aanmaak van "vochtwater" (mengsel van geconditioneerd water, toevoegmiddel en IPA-
vervanger), waarbij vochiwater een zodanige samenstelling heefl dat naderhand slechis een
minimum aan IPA moet foegevoesd worden.;

meerkost I performantiefuactor I
85% I 0,38 I
\COMPONENTEN I

[Essen tiéle componenien '

decentraal doseersysteem isopropylalcohol (IPA) aan drukpersen

centrale menginstallatie wateradditief (inclusief buffervat)

centraal doseersysteem voor opconcentratie mineralen in gezuiverd water

centraal doseersysteem met hoge nauwkeurigheid voor additief (regelsysteem op basis van by, lichtabsorptie)
centrale omgekeerds osmose eenheid met buffervat
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|Naam techniek |]

Centrale zuivering van het op de drukpersen gebruikt waswater met het oog op hergebruik van I
het solvent

Uitle |

Insialiatie die het waswaler van de (offset)drukpersen centraal zuivert zodat het solvent kan
worden gerecycleerd. Door het gebruik van een wasmiddel (water en organisch solvent} op
de drukpersen degradeert dif wasmiddel tot "waswater"” (een vervuild mengsel van water,
organisch solvent, inktrestanten en kartonpluisen).

meerkost 1 performantiefactor |
552 | 0,24 |
|COMPONENTEN |

Bssen fiéle componenten '

verzameltank

voorbezinkiank met filerinstallatie voor wasmiddel
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\Naam techniek |

|COZ,WH3 cascade koelsysteem

\Uitleg |

Het koelen of vriezen door middel van een CO2/NH3 cascade koelsysteem, waarbif de beide
compressickoelsystemen zifn gekoppeld door een cascade koeler (CO2NIS

warmiewisselaar).
meerkost 1 lperformantiefactor I
[40%; | 0,76 |
\COMPONENTEN I
[Essen tiéle componenien '

vioeistofafscheider {aan de CO2-zijde)
koeler(s) (aan de CO2-zijde)
cascadekoeler (CO2MH3 warmtewisselaar)
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\Naam techniek |

|C02—rez'm' wings- of ontvetiingsinstallatic I
Uitleg |

‘Het reinigen en/of ontvetten van materialen en producten met superkritisch CO2. I
meerkost I lperformantiefuctor I
100% 1 0,91 I
\COMPONENTEN I

[Essentiéle componenten |

vuilopvangeenheid
CO2-ontvettings- of reinigingsvat
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\Naam techniek '

| Compoundeerinsiailatie

Uitleg |

Installatie voor het samenstellen van een gespecificeerd mengsel van gerecycleerde
kunsistoffracties die niet afkomstiz zijn van de eigen installatie, en waarbij maximaal 10%
nieuwe kunststof (virgin materiaal) wordt bijgemengd.; De zuivere recyclage van eigen
kunstsiofafval word beschouwd als stand der techniek.

meerkost 1 lperformantiefactor I
50% 1 047 1
\COMPONENTEN I

\Essentiéle componenten 1

afvoersysteem

voorraadsilo's
mengsysteem

transporteysteemransportsystemen

\Naam techniek '

|D1' oitale fotocamera

Uitleo |

Hei digitaal vasileggen van een stilstaand beeld waarbij de kieuren dusdanig gescheiden
worden dat de digitale informatie rechistreeks in de prepress bruikbaar is, zonder een
noodzakelifke tussenstap langs chemisch ontwikkelde film.

meerkost 1 lperformantiefuctor I
50% 1 047 1
|COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenten '

fotocamera met digitale achterwand plus eventuele noodzakelijke specifieke randapparatuur
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\Naam techniek '
|Doosopzelmackme met alternatieve plootvoigorde I
Uitleg I

Aachine voor het vormen van overdozen voor de verpakking van producten, waarbif deze
overdozen op een alternatieve wijze worden geplooid (eerst lange en dan pas korte zijde),

zodat de noodzaak van beschermend verpakkingsmateriaal (bvh. inlegvellen) op de bodem
kom! te vervallen.

meerkost 1 lperformantiefactor I
452 | 018 l
\COMPONENTEN I

\Essentiéle componenten 1

doosopzetmachine met alternatieve plooivolgorde

\Naam techniek |

|Elekm'sck aangedreven vaartulg of voeriuig met vier wielen of meer. '
Uitleg |

‘Een vaartuig of voertuis met vier of meer wielen uitgerust met een elekiromotor I
\m eerkost ' h)erfarmantiefactor '
20% 1 1,00 1
\COMPONENTEN I

\Essentiéle componenten 1

elekirisch aangedreven voer- of vaartuig
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\Naam techniek |

|Elektr03£qtiscke verf- of lakspuitinstaliatie voor het handmaltiy verspuiten

Uitleg |

‘Het handmatig elektrostatisch verspuiten van verf of poederiak.

meerkost I lperformantiefuctor I
1509 1 0,38 I
\COMPONENTEN I

\Essentiéle componenten 1

slangen

elekirostatisch spuitpistool
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\Naam techniek |

|Ez£r0 V motor voor zware voeriuigen

Uitleg |

Investeringen in zware voertuigen die uitgerust zifn met een motor die reeds aan de
toekomstige norm, Furo V, voldoe! en waarvan de emissies dus lager liggen dan
vrachiwagens die aan de huidige norm voldoen. De technologie is van foepassing op
vrachiwagens, bussen en towringcars van 3,5 ton of meer. De ecologiepremie wordt
toegekend tot 30.09/2008, ket jaar waarop de Ewro Viorm voor rieuwe zware voertuigen
van kracht wordt. De meerprifs tov de huidige norm komt in aanmerking als investering. Dit
betekent dat tot en met 30/9/2006 de meerprijs fussen een Euro IIT en een Euro Vmotor in
rekening wordt gebracht en in de periode 1/10/2006 fof en met 30/0/2008 de meerprijs
tussen een Furo IV en een Furo V motor. Gezien de meerkost van een Furo V mofor fen
opzichte van een Euro Il of een Euro IV motor sterk verschilt van type fot type, wordt voor
de bepaling van de kostprifs van de investering gereliend met een forfaitair bedrag van
10.000 euro. Voor het verschil tussen een Euro V en een Euro IIT motor wordt 50% (of 5.000
ewro)bepaald: voor het verschil tussen een Euro Ven een Euro IV 30% (of 3.000 euro).
Indien bij indiening een hoger bedrag dan 10.000 euro per motor wordt ingevuld, zal dit bif
inspectie bij de eindconirole herleid worden tot 10.000 euro.

Einddatum 1
130/09/2008 I
meerkost 1 lperformantiefactor 1
30% | 0,56 |
\COMPONENTEN I
[Essen tiéle componenien '

euro Y motor (forfaitair 10 000 euro per motor in te vullen)
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\Naam techniek |

|F otovolfaische omzetting van zonne-energie

\Uitleg |

Investeringen voor het opvangen van de energie uit zonnestralen voor de rechistreekse
roductie van elektriciteit.

meerkost 1 lperformantiefactor 1
30% 1 1,00 1
\COMPONENTEN I

[Essen tiéle componenien '

folovollaische panelen
elekirotechnische uitrusting voor aansluiting op interne enfof externe elekiriciteitsnetten
spanningsregelaars en -omzetlers, stroomregeling metinbegrip van meet- en regelapparatuur
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\Naam techniek '
|Galmmsck proces volgens het gravitationeel cascade-principe I
Uitleg |

De chemicalién en het spoehwater worden gravitaly verspreid en onder lage drik. Het
ecologisch voordeel is een reductie van het chemicalién- en spoelwaterverbruil en
minimaliseren van de oversleep van chemicalién naar het spoehwater.

meerkost 1 lperformantiefactor I
209 I 0,24 I
\COMPONENTEN I

\Essentiéle componenten |

tank(s)

klepipen)

centrifugepomplen)

\Naam techniek i
|Gasgestookt verwarmingselement voor vioeistofbaden .
Uideg I

Het verwarmen van vioeistofbaden door een gasgestookt dompelbuis-verwarmingseiement
van 20 tot 100 kY.

\m eerkost 1 Loerformamiefactor I
50% I 0,56 1
|COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenten I

pijpenbundel

gasgesiookte dompelbuis met ventilatorbrander en branderkamer
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\Naam techniek '

| Gasgestookie (stoom)convectieoven

Uitleg |

Het bereiden van maaitijden in professionele keukens, waarbif het indirect rendement ten
minste 80% op onderwaarde bedraagt, de jaar-emissiewaarde van NOx niet meer bedraagt
dan 83,6 ppm en de jaaremissiewaarde van CO niet meer bedraagt dan 100 ppm. De jaar-
emissiewaarden van NOx en CO zijn gebaseerd op droge verbrandingsgassen en
stoichiometrische verbranding.

meerkost 1 lperformantiefuctor I
1209 1 0,56 I
\COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenten I

gastoevoer- en verbrandingsgasafvoersysteem
gasgestookte (stoom)convectieoven
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\Naam techniek |

|Gasgesrookre heetwaterbooster voor wasmachines I

Uitleg |

Verwarming van hei vulwater voor een wasmachine door een gasgesinokie booster bij de
wasmachine.

meerkost 1 \performantiefactor |
50% 1 0,56 I
\COMPONENTEN I

[Essen tiéle componenien '

heetwatertoestsl
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\Naam techniek |

| Gasgesioolkie hogedrukreiniger

Uitleg |

Het reinigen van opperviakien met warm water onder hoge druk eventueel met gelijktijdice
dosering van reinigingsmiddelen, waarbif het indirect rendement ten minste 100% op
onderwaarde bedraagt, de jaar-emissiewaarde van NOx niet meer bedraagt dan 60 ppm en
de jaaremissiewaarde van CO niet meer bedraagt dan 160 ppm. De jaar-emissiewaarden
van NOx en CO zijn gebaseerd op droge verbrandingsgassen en stoichiometrische
verbranding.

meerkost 1 lperformantiefactor I
30% | 0,56 |
\COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenten I

gasgesiookie hogedrukreiniger

\Naam techniek '

|Gasgesrookre infrarocdpanelen voor droging van opperviakken

Uitleg I

‘Gasgesrookre infraroodpanelen voor het drogen van opperviakken van objecten.

\m eerkost ' b)erformamiefactor '
402 0,56 |
\COMPONENTEN I

\Essentiéle componenten |

gasgesiooklie infrarcodpanelen
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\Naam techniek |
|Gasvemarmde wasdroger mel directe verwarming van de droogiucht. I
Uitleg |

Het drogen van wasgoed met een wasdroger, waarbij de drooghucht direct met gas wordt
Verwarmd.

meerkost 1 lperformantiefactor I
407 I 0,56 |
\COMPONENTEN I

\Essentiéle componenten 1

wasdroger

\Naam techniek i

Grebruik van speciale, duwrzame, interne paletien en oplegplaten, specifiek voor de grafische
sector.

Uitleo |

Gebruik van duurzame paletten en oplegplaten voor het intern transport van goederen,
waardoor bovendien de contaminatie van producten door onder meer vocht of houtsplinters
wordt voorkomen.

meerkost 1 lperformantiefactor 1
60% 0,32 |
\COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenten I

oplegplaten in kunststof
duurzame paletten in kunatstof enfof aluminium
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\Naam techniek |

|Gesloren koeltunnel door middel van indirecte koeling met buiteniucht

Uitleg I

Investeringen bestemd voor het voorkoelen van voedingsproducten waarbij bakdampen
vrijkomen door middel van indirecte koeling met buiteniucht, waarbif geen direct contact is
tussen buitenlucht en product en geen gebruik wordt gemaakt van een mechanische
koelmachine en bestaande it een koeltunnel, een ransportband, een ventilator en

warmiewisselaars.
meerkost I lperformantiefuctor I
30% 1 0,18 I
\COMPONENTEN I
\Essentiéle componenten 1

gesloten koeliunnel

\Naam techniek '

|GPS-;9ysreem en dieptesonderingsapparatuuwr voor diepe oniginningen

Uitleg 1

GPS-systeem voor zandzuiger en dieptesonderingsapparaiwr, zodat, in geval van diepe
onteinningen, meer grondsrofen uit de winput gehaald kunnen worden met minder energie.

meerkost I lperformantiefuctor I
50% 1 0,32 1
\COMPONENTEN I

\Essentiéle componenten 1

GPS-systeem

dieptesonderingsapparatiur
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53751

\Naam techniek |

|Hybrfde aangedreven vaarinig of voerfuig met vier wielen of meer

Uitleg I

Een vaarfulg of voertuiz met vier of meer wielen, uitgerust met een elektromotor als
hoofdmotor in combinatie mel cen verbrandingsmolor

meerkost 1 lperformantiefactor I
20% 1 0,76 1
\COMPONENTEN I

IEssen tigle componenten '

Hybride aangedreven voertuig of vaariuig

\Naam techniek |

|Ina’z‘rect koelsysteem op basis van alternatieve koudemiddelen of ammoniak

Uitieo |

het primaire koelsysteem werkt op basis van lucht, ammoniak, niet-gehalogeneerde

compressievrije koelsysteem is gevidd met een viceibare koudedrager, CO2 of ijssiurry.

Een indirect koelsysteem voor het koelen van ruimien, producten of processtronien, waarvan

koohwaterstoffen zoals propaan, (iso)butaan, propyleen, ethyieen, ethaan, en het secundaire,

\m eerkost i h;erformantiefactor i
30% I 0,56 |
\COMPONENTEN I

\Essentiéle componenten 1

primair koelsysteem
secundair koelsysteem
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\Naam techniek |
Installatie met doorgedreven automatisering voor het biothermisch drogen fcomposteren) van
mest.

Uitleo I

Installatie voor het biothermisch drogen van mest, voorzien van een doorgedreven
\procescontrole en waarbif het vullen en ledigen van de compostiunnels geautomatiseerd is.
De meerkost is berekend door een vergelijking met de stand der techniek; nl. :
tunnelcompostering met geperforeerde vioer (zeforceerde beluchting).

meerkost I lperformantiefuctor I
1509 1 0,09 I
\COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenten '

automatische sturingen {procescontrole)

installatie voor het automatisch vullen en ledigen van de composttunnels

\Naam techniek |

Installatie voor compostering in open lucht onder semi-permeabele membranen in combinaiie
met geforceerde beluchting

Uitleg |

Investeringen voor het geforceerd beluchten van composihopen in open lucht door middel
van zulg- of blaasbeluchting, waarhbif de composthapen worden afzedekt door middel van
semi-permeabele membranen,

meerkost I lperformantiefactor 1
100% 0,32 I
[COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenten '

beluchiingsvloer en -buizen
semi-permeabele membranen
ventilator{en)
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\Naam techniek |
|Insmlfati e voor geforceerde beluchting bij compostering in open hucht I
Uitieg |

Investeringen voor het geforceerd beluchten van composthopen in open fucht door middel
van zuig- of blaasbeluchting.,

meerkost 1 lperformantiefactor I
100% I 0,32 |
\COMPONENTEN I

\Essentiéle componenten 1

beluchiingsvloer en -buizen
ventilator{en)
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\Naam techniek |

Installaties voor hergebruik van proces-, spoel-, reinigings- en afvalwater door middel van
tertiaire warerzufverfngsrecknfeken

Uitle |

Deze technologie iz een universele technologie voor het hergebruik van proces-, spoel-,
reinigings- en afvalwater in het productieproces of voor sanitaire doeleinden. Deze
technologie mag in alle sectoren gebruikt worden. Essentieel is dat er op zijn minst
voorzieningen moeten getroffen worden voor het hergebruik in het productieproces.
Waterzuivering voor het louter behalen van de lozingsnormen is een end-of-pipe techniek die
niet in aanmerking komt. Onder tertiaire waterzuivering valt - membraanfiltraiie,
zandfiliratie, ionenuitwisseling, omgekeerde osmose, elekivodialyse, adsorptic (bv. op
actieve kool), indamping, membraanbioreactor, chemische oxidatie, (membraan)eiektrolyse,

kristallisatie.
meerkost 1 lperformantiefuctor I
50% I 0,18 |
\COMPONENTEN I
\Essentiéle componenten 1
retourleiding

tertiair waterzuiveringssysteem
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\Naam techniek |

|Insrallan' es voor opvang, hehandeling en gebrutk van regenwater I

Uitleg |

Deze iechnologie is een universele technologie voor het gebruik van regenwalier
(hemelwater) in het productieproces of voor sanitaire doeleinden. Deze technologie mag in
alle sectoren gebruikt worden. Essentieel is dat er op zijn minst voorzieningen moefen
cetroffen worden voor het gebruik van regenwater in het productieproces. De loutere
opvang en/of tussentijdse buffering voor bifvoorbeeld een gecontroleerde afvoer bij hevige
regenval is een end-of-pipe techniek die niet in acnmerking komt.

\m eerkost ' h)erfarmantiefactor '
502 | 0,09 |
\COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenten I

tosvoerleiding

filterinstallate
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|Naam techniek ||
Investeringen voor ket beperken van de consumpiie van houlvrije (chemische) pulp bif pulp- en
apierfabricage
Witleeo I

\Meet- en regelapparatutyr om het CTMP (Chemical, thermal and mechanical pulping) te
optimaliseren zodat minder houtvrije pulp moet worden toegevoegd en een doseersysteem
voor retentiechemicalién om verlies qan houlvrife pulp tijdens ontwateren (zegfsectie) te

verminderen.
Imeeriost I lperformantiefactor 1
652 I 0.18 |
|COMPONENTEN I
[Essentiele componenten I

Tenszile en bulkmodule
witheidmodule

Elekirische lading controlesysteem
mechanische installatie
elekirische voorzieningen
leidingen

procescontrole

refentieconirolesysteem
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|Naam techniek ||

Investeringen voor ket reinigen van warmgewalste plaatstalen met borstels met hergebriik van
spoelwater.

[Uitleg ]

\Investeringen om de brute plaatstaal wif te reldcen tol een perfecte viakke plaai en om deze
\plaat met borstels gecontroleerd te schuwen zodat de ongewenste lagen van warmgewaist
plaatstaal worden verwijderd (S.C.S. proces: Stretching Cleaning Surfacing). Het
spoeiwater van de geschuurde opperviakten en de borstels wordt na filtering herbruiki.

Im eerkost | performantiefactor I
802 1 0,38 I
|COMPONENTEN I

lEssentié:’e componenien I

precision blanking ling
filtratie-installatie

reinigingssysteem (borstels)

|Naam techniek ||

\Investeringen voor kel verbeteren van het energetisch rendemeni van bestaande verdampings-
en destillatietoestelien

[Uitleg ]
|m eerkost ' berfomantﬁefactor '
[s02z | 0,56 1
|COMPONENTEN I

lEsser.r. tiéle componenten '

meet- en regelapparatuur

apparatuur voor thermocompressie of mechanische damprecompressie (MDR) of investeringen om het aantal
verdampingstrappen en droogplaten 1e verhogen of om hel refluxgehalte te verminderen
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\Naam techniek |

|Inzerten van herbrutkbare gasflessen

Uitleg |

Herbruikbare gasflessen voor niel-gereguleerde producten waar bovendien de duidelijke
keuze bestaat om eenmalige gasflessen te gebruiken (een minder milien-vriendelifke optie).
Indien op vandaag reeds het gebruik van herbruikbare gasflessen voor het product eei
courante praktijk is, kan de investering niet voor steun in aanmerking komen. Het begrip
"regulering” verwijst naar de verplichiing die voor bepaalde producten wordt opgelegd om
deze in herbruikbare gasflessen fe verpakken.

\m eerkost ' h)erfarmantiefactor '
100% | 0,32 |
\COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenten I

reinigingsinstallatie

herbruikbare gasfles
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\Naam techniek |
|Kleiwanderz voor naile winning van zand en grind. I
Uitleg |

Kleiwanden om te plaaisen bif een natte winning net buiten de winplas van zand en grind,
om het grondwalterpeil zoveel mogelijk e vrijwaren.

meerkost 1 lperformantiefactor I
100% I 0,09 |
\COMPONENTEN I

\Essentiéle componenten 1

installatie voor het verdichten van de klei

kleiwanden
\Naam techniek '
|Koe[systeem (nieww) op basis van alternatieve koudemiddelen (uitgezonderd ammoniak) I
Uitleg |

Fen nieww koelsysteem voor kel koelen van ruimien, producien of processiromen op basis
van CO2, lucht, niet-gehalogeneerde koolwaterstoffen zoals propaan, (iso)butaan,
propyleen, ethyleen, ethaan. Een nieuw koelsysteem op basis van ammoniak komt enkel in

aanmerking voor de commerciéle sector (handel, horeca, gezondheidszorg, recreatiesector)
en is weergegeven in technologie ar. 1301,

‘m eerkost ' brerformanti efactor '
50% | 0,56 1
\COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenten '

koelsysteem met alternatief koudemiddel
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\Naam techniek |

Koelsysteem (nieww) op basis van ammoniak in de sectoren © diensten, handel, horeca,

recreatie en gezona’kefdszorg

Uitleo I

Een nieww koelsysteem op basis van ammoniak komt enkel in aanmerking voor volgende
sectoren . diensten, handel, horeca, gezondheidszorg, recreatie. Voor industriéle processen
(incl. industriéle reiniging en wasserifen) is het gebruil van ammoniak als koudemiddel
stand der techniek.

meerkost I lperformantiefuctor I
1509 1 0,56 I
\COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenten '

koelsystesm met ammoniak

\Naam techniek '

Koelsysteem (ombouw) op basis van alternatieve koudemiddelen of ammoniak in plaats van
HFK's.

Uitleg |

Een bestaand koelsysteem voor het koelen van ruimten, producten of processtromen dat is
overgegaan van een HEK op CO2, lucht, ammoniak, nief-gehalogeneerde koolwalerstoffen
zoals propaan, (iso)butaan, propyieen, ethyleen, ethaan. De ombouw van een koelinstailatie
van een HCFK naar een alfernatief is een aanpassing aan een Europese norm (Verordening
Nr. 203772000 van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen) en komt dus
niefl in aanmerking.

\m eerkost ' h;erformantiefactor '
100% 0,56 |
\COMPONENTEN I

IEssen tigle componenten '

verwijdering van het bestaande koudemiddel {HFK)
koelsysteam met een alternatief koudemidde! of ammoniak {ombouw)
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\Naam techniek |

|Koelsysteem voor waterioze offset fombouw bestaande offsetpers) I

Uitleg |

Koelsysieem voor het koelen van de ofiseirollen waardoor een bestaande offsetpers geschikt
semaakt wordt voor waterioze offset

meerkost 1 \performantiefactor |
100% I 0,91 |
\COMPONENTEN I

\Essentiéle componenten |

koelsystesm
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\Naam techniek '

|K0ua’e- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht

Uitleg |

Het verwarmen of koelen van ruimten in bedriffsgebouwen met gebruikmaking van de
warmie of koude van de uitgaande fuchisiroom door een warmiewisselaar voor tucht/Tuchi-
warmieterugwinning of -koudeterugwinning of een luchivloeistof/Tucht twin coil systeem. -
koude- of warmteterugwinningsunif (exclusief nakoeler of naverwarmer) of kowude- of
warmieterugwinsectie in een huchtbehandelingskast of warmiewisselaar ten behoeve van
koude- of warmteterugwinning in een hichtbehandelingskast, (eventueel) adiabatische
koeling door sproei- of verdampingssysteem van water geplaaist in de uitgaande
huchtstroom voor de warmiewisselaar.

meerkost 1 lperformantiefactor I
80% I 0,32 |
\COMPONENTEN I

[Essentiéle componenten |

meet- en regelapparatuur

koude- of warmteterugwinningsunit of koude- of warmteterugwinsectie in een luchtbehandelingskast of
warmtewisselaar
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\Naam techniek |

|Kmsfgrindvervaardigm oS- of granwdeatinsiallatie I

Uitleg I

Het vervaardigen van kunstgrind of granulaat wit baggerspecie, boorslib,
crondreinigingsresiduen, rookgasreinigingsresiduen, verontreinigde grond, (vlieglas,
Tutveringssith of een combinatie van twee of meer van deze afvalstoffen door middel van het
aan elkaar hechten van de deeltjes, waarbif het kunstgrind of het granulaat als bouwstof
nuttig wordt toegepast.

meerkost 1 lperformantiefuctor I
100% I 0,24 |
\COMPONENTEN I
lEssen tiéle componenten '
droogapparatuur
menger(s)

rookgasreinigingsinstallatie
doseerapparatuur
verhardingsinstallatie
korrelvormings- of pelleteerinstallatie

transporteysteem tussen de installatie-onderdelen
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\Naam techniek |

|Lasr00kde£ecror
Uitleg |

Het minimaliveren van de ventilatiecapaciteit in lasruimies door meting van de MAC-

wadrde.
meerkost 1 lperformantiefactor I
30% 1 0,32 I
\COMPONENTEN I

[Essentiéle componenten |

meet- en regelapparatuur (lasrookafzuiginstallatie)
stofbelastingopnameapparatuur
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\Naam techniek |

|Lekvmj vul- en tanksysteem I
Uitleg I

Systeem voor het vullen van een voertuig- of vaartuigtank met een droge vaste koppeling
zodanig daf tijdens kel vullen lank en slang vast zijn verbonden, en waarbij de slang is
voorzien van een overvulbeveiliging (uitgezonderd het vullen van tanks met stoffen die een
dampspanning hebben van 1 kPa of meer).

meerkost 1 lperformantiefuctor I
50% 1 0,09 I
\COMPONENTEN I

IEssen tiéle componenten '

in de vulslang geintegreerde geluidgestuurde overvulbeveiliging
vulslang met vasie koppeling
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\Naam techniek |

|L0w-NOx-bmnder met een vermogen var maximaal 300 Myt

Uitleg |

Hei verminderen van de NOx-vorming bij ketels en fornuizen mel een thermisch vermogen
van maximaal 300 MWt door toepassing van brander-~uurhaardtechnieken, zodanig dat de
NOx-titworp met het rookgas over het gehele regelbereik cg. werkingsgebied niet meer
bedraagt dan ;- 70 mg/Nm? (3% O2) in geval aardgas als brandstof, - 120 mg/Nm3(3 %
O2) in geval stookolie als brandstof. Voor grotere vermogens (> 300 MWi) is er nog een
\potenticel om de NOx-uitstoot verder te reduceren. Voor deze vermogens kan best een
dossier ingediend worden met aanvraag voor een nisuwe technologic met drempelwvaarden
die lager Hogen dan deze hierboven vermeld.

meerkost 1 lperformantiefactor I
50094 1 0,56 I
\COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenien '

brander of branderketelzombinatie
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\Naam techniek |

|Lucktontvocktiger met tussengeschakelde warmtewisselaar I
Uitleg |

Bestemd voor koclen, drogen en naverwarmen van de luchistroom bij het
ontvochtizingsproces, waardoor het te instaileren vermogen door de toegevoegde
warmtewisselaar significant wordt verminderd.

meerkost I lperformantiefactor 1
70% i 0,32 |
\(COMPONENTEN I

\Essentiéle componenten |

warmtewi sselaar
verdamper

compressorien)

condensor
\Naam techniek i
|Luckrv00rvemarmer en/of rookgascondensor I
Uitleg |

Investeringen ter optimalisatie van het ketelrendement door warmterecuperatie d.m.v. een
huchtvoorverwarmer en/of een rookgascondensor

\m eerkost 1 Loerformantiefactor I
15024 0,32 |
|COMPONENTEN I

[Essentiéle componenten |

kanalen enfof piping

Luchtvoorvenvarmer enfof rookgascondensor
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\Naam techniek |

|Mack ine voor oniwikkeling van offsefplaten voor waterloze offset

Uitleg I

‘Mack ine voor ontwikkeling van offsetplaten voor waterloze offvet

meerkost 1 lperformantiefuctor 1
1509 1 0,91 I
\COMPONENTEN I

IEssen tigle componenten '

ontwikkelmachine

\Naam techniek |

|Mechan ixche recyclage van LCD-schermen

Uitleg |

Deze technologie zorgt voor een veilige en efficiénte verwijdering van schadelijke stoffen
tvooral kwik), om zo te komen tot een maximale materiaalvalorisatie (metalen, kummoﬁ'en ).

\m eerkost I h)erformamiefactor I
85% 0,24 I
|COMPONENTEN I

[Essen tiéle componenten '

afzuiginstallatie met actief kool filters
opvangsysteem

wassysteam

meet- en regelapparaiuur

rotorschaar met zeving en verpulvering
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\Naam techniek |

|Mz'crogoiﬁeckm‘ek voor het conditioneren van hout. .

Uitleg |

Deze technologie iz bedoeld om hout via microgolfiechniek te conditioneren  vernietigen
van insecten, larven, eiffes, ... De voornaamste drijfveer om deze technologie toe fe passen
hestaat erin om de Lyctus Brunneuslarve uit hout 100% fe verwijderen en dit le garvanderen.
De microgolftechniek is miliewvriendelifker dan een thermisch behandeling in warme
luchtkamers (= slana’aardtechnologie).

meerkost I lperformantiefactor I
20% 1 1,00 I
\(COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenten I

microgolfmachine
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\Naam techniek '

|Milfeuvrz‘endelyke mobiele machine met biologisch afbreekbare olie, smeervet of hydrauiiek

Uitleg |

Onder deze technologie vallen 0.q. mobiele kranen, huisvuthwagens, straatveegmachines,
autolaadkranen, vorkhefirucks, telescoopladers, verreikers, hvdraulische aggregaten,
kolkenzuigers en trekkers. De mobiele machine is uitgerust met een hydraulisch systeem dat
eevild is met biologisch afbreekbare, nief toxische olie, smeervel of waterhydrauliek. Hef
hewifs van het gebrdk van biologisch afbreekbaar, niet toxische olie, smeervet of
walterhiydrauliek gebeurt door het voorieggen van een verklaring van de producent of
leverancier. Uit deze verklaring moet blijken dat het hydraulische systeem van het
deshetreffende bedrijfsmiddel is voorzien van een eenvoudig biologisch-afbreekbare niel-
toxische olie, smeervet of waterhydrauiiek, en dat bif het gebruik van een dergelijke olie,
smeervet of waterhydrauliek de parantiebepalingen onverkort van foepassing zijn. Olie en
vet zijn eenvoudig biologisch-afbreekbaar indien de uliimaie afbreekbaarheid binnen 28
dagen meer dan 60% en de primaire afbreekbaarheid binnen 28 dagen ten minste 90% is.
De ultimate afbreekbaarheid wordt bepaald overeenkomstiz de OECD-testmethode 301D
(zuurstofverbrutk) of 3018 (CO2). Voor de bepaling van de primaire afbreekbaarheid is
ceen methode dwingend voorgeschreven. De foxiciteit wordt bepaald door middel van twee
onderzoeksmethoden. De toxiciteit ten opzichie van planten wordt bepaald door middel,van
een groeifoets op algen volgens OECD-testmethode 201, De acute toxiciteit wordt bepaald
vig gen test op Daphnia magna (watervio) volgens OECD-testmethode 202, Beide tests
worden witgevoerd op de hydraudische ofie zoals deze volgens het specificatiebiad in de
handel is. De toxiciteit uitgedrukt in EC50/LC50-waarde mag niet lager zifn dan 1 mg/1.

meerkost I lperformantiefuctor I
20% I 0,03 |
\(COMPONENTEN I

\Essentiéle componenten |

milieuvriendelijke mobiele machine
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\Naam techniek |

|Milfeuvriendelyke systemen voor aopperviakiebehandeling in de textielsector. I

Uitleg |

Systemen voor het oppervialiitebehandelen met UV, ozon, corona, plasma, ioniserende
straling ter vervanging van gebrudk van chemicalién, solventen.

meerkost 1 \performantiefactor |
50% 1 0,18 I
\COMPONENTEN I

[Essen tiéle componenien '

systemen voor het oppervlakiebehandelen met UV, ozon, corona, plasma, ioniserende straling
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\Naam techniek |

|Na£s*rmalmsraﬂazfe

Uitleg 1

‘Het Siofvrij stralen van oppervialien mef behulp van een nat of vochiig siracimiddel.

meerkost I lperformantiefactor I
50% I 0,76 |
\(COMPONENTEN I

[Essentiéle componenten 1

slangen

tank(s)

waterpomp(en)
filter(s)
straaleenheid
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|Naam techniek |]
‘Natte scheidingsinstallatie voor zeefzand en/of granulaat I
[Uitleg 1

Investeringen voor de natte scheiding en reiniging van zeefzand en/of granulaat afkomstig
van bouw- en sloopafval ten behoeve van hergebruik. Deze scheiding en reiniging kan als
volgt wilgevoerd worden . scheiding van grove jractie en zand d.m.v. zeven of een
wastrommel,; en/of veiniging van de grove fractie d.m.v. een wastrommel, een aquamator of
gen jig; ensof scheiding van zand en anorganisch skib en fifn organisch materiaal d.m.v. een
cycloon/cyclonen, een opstroomkolom of een jig; en/of reiniging van de zandfraciie
(polishingstap niet essentieel) d.m.v. spiralen, een jig, een opstroomkolom, scrubben of

schuimflotatie.
m eerkost 1 lperformantiefactor I
l100% 1 0,38 I
|[COMPONENTEN |
Essentiéle componenten |

slibbehandelingsinsiallalie

een scheidingstechniek voor scheiden van grove fractie van zand enfof een scheidingstechniek om grove fractie
verder te reinigen enfof een techniek om zand te scheiden van anorganisch slib en fijn organisch materiaal

pomp(en)
bezinktank(s)
invoersysteem
zeefbocht
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|Naam techniek ||

|Nd-YAG diodegepompt lasergraveersysteem voor kunsistoffen I

Uitleg 1

Diode lasersysteem met gepuiste laserstraal, opgewekt met een diodestack. De laserstraal
wordt bestunrd met galvo's via geintergreerde software. Het diode lasersysteem heeft L.o.v.
hiet klassieke lampgepompt lasersysteem een hogere energie-efficiéntie wat resulicert in een
krachtigere laserstraal die zorgt voor een belere carbonisatie van de kunsistofien, een lugere
energlecomsumpiie, een eliminatie van een extern koelingscireuit, een lager

addz‘rievengebmik in de grondsro_ﬁen, en een compactere en stillere machine.

Im eerkost | performantiefactor 1
|40%% | 0,62 1
|[COMPONENTEN |
\Essenti¢le componenten I
laser module

klasse 1 perifierie
besturingssysteam
installatie en calibratie

|Naam techniek il

\Nietwe verdampings- en destiliatietoestellen op basis van mechanische damprecompressie
(MDR) of thermocompressie’ (Voedingssector is uitgesioten sector want hier is MDR stand der
techniek)

Uitleg 1
| |

lmeeriost 1 performantiefactor I
1302 I 0,56 I
|[COMPONENTEN I

lEssemiéle componenien I

nieuwe verdampings- en destillatietoestellen op basis van mechanische damprecompressie (MDR) of
thermocompressie
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\Naam techniek |

|Ol ferecyclinginsialiatie I
\Uitleg |

Olierecyclinginstallatie bestemd voor het zutveren van hydraulische-, smeer- of systeemolie
in gen oliereinigingseenheid die gekoppeld is aan het systeem waarin de olie word! gebruikt
en waarbij de olie vervolgens wordt hergebruikt in daizelfde systeem,

meerkost 1 lperformantiefactor I
100% 1 0,47 I
\COMPONENTEN I

[Essen tiéle componenten '

oligrginigingseenheid
buffervat

recirculatieleiding

\Naam techniek 1

|Om bowwsel van dieselmotoren naar hiodieselmotoren (Biodiesel 100%) .
Uitleg |

‘Om bowwset van dieselmotoren naar biodieselmotoren I
meerkost 1 lperformantiefuctor I
100% 1 0,76 l
\COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenien '

investeringen voor het ombouwen van dieselmotoren naar motoren die biodiesel 100% ala brandstof gebruiken
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\Naam techniek '

|Omschakelmg van een bestaand enkelcontact procédé naar een dubbelcontactprocédé

Uitleg |

Investeringen voor het omschakelen van een bestaand enkelcontaciprocédé naar een
dubbelcontactprocédé komen in aanmerking voor zover als grondstof gassen worden
aangewend met een SO2-concentratie < 10% of waarvan de SO 2-conceniratie sterk
veranderlijl is. Deze lechnologie heeft enkel betreliking op de ombowuw van het
enkelcontactprocéde, niet op het investeren in een volledig nieuw dubbelcontactprocéde,
want in dit geval is dit stand der techniek.; De technologie wordt hoofdzakelijk gebruikt bif

de productie van zwavelzuur, maar mag ook gebruikt worden in andere sectoven (bvb.
chemiesecior).

meerkost 1 lperformantiefactor 1
50% 1 0,09 I
\COMPONENTEN I

IEssen tiéle componenten '

ombouw van het enkelcontactprocédé naar het dubbelcontactprocédé

\Naam techniek |

|Onderstem ingsveniilatoren

Uitleg |

Luchicirculatie in bedrijfyruimten gemiddeld hoger dan 5 meter, die zorgt dat er een
pelifkmatige huchttemperatunr onistaat en de verticale temperatuurgradient afieemt. In
aanmerking komt een afzonderlijl opgehangen individueel thermostatisch geregelde
ventilatorunit, waarbij de Iucht verticaal naar beneden wordt geblazen.

meerkost 1 \performantiefactor |
80% 1 0,32 1
\COMPONENTEN I

[Essen tiéle componenien '

thermostatisch geregelde ventilatorunit
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53777

\Naam techniek |

|On -site productie van stikstofeas

\Uitleg |

Eigen productie van stikstofgas op de bedriffsterreinen ter vervanging van de aanvoer van
het stiktstofoas van producenten. Deze technologie is enkel aanvaardbaar voor bedrifven die

in het productieproces stikstofgas nodig hebben. Producenten van indusitriele gassen Fomen
fiet in aanmerking.

meerkost 1

\performantiefactor |
65% 1 0,76 1
\COMPONENTEN I
[Essen tiéle componenien '
verdamper

installatie voor het gasmaken van stikstof
gasopslagtanks
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\Naam techniek |

|Op fosmiddelvrije folielamineermachine

Uitleg |

Hei vervaardigen van papier/unststoffolie-, karton/kunsistoffolie- of
kunsistopkunststoffolielaminaten met oplosmiddelvrije lamineermiddelen.

meerkost 1 \performantiefactor |
50% 1 0,56 I
\COMPONENTEN I

[Essen tiéle componenien '

laminesrmachine
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\Naam techniek |
|Oppervlakteremfgfﬁgsimmﬂaﬁ g op basis van CO2-jskorrels I
Uitieg |

Het reinigen van opperviakken door middel van het onder hoge druk opbrengen van
koolzuwr of ijskorrels mef een eigen installatie voor de productie van droogijs. Indien de
investering enkel bestaat it een straalinstaliatie (zonder droogifsproductie) dan is de
kostprifs geringer en vergelifkbaar met de traditionele hoge drukreiniging. In dit laatste
seval is geen ecologiepremie mogelijk (ceen meerkost).

meerkost I lperformantiefuctor I
50% 1 0,24 I
\(COMPONENTEN I

[Essen tiéle componenien '

droogijsproduclieinstallatie
persluchtinstallatie
straaleenheid
straalnozzles

afzuiginstallatie
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\Naam techniek |

|Poed ercenters

Uitleg |

Systeem waardoor men het poeder rechistreeks uit de oviginele verpakking kan opzuigen en
verwerken in de poederspuitinstailatie. Hierdoor vermijdt men hel overkappen van poeder in
de poederbaklen (stofvorming, verfies) en overschot van poeder in de poederbak op het
einde van de productie. Dergelijke overschoiten worden als afval verwijderd.

meerkost 1 lperformantiefuctor I
25% 1 018 I
\COMPONENTEN I
\Essentiéle componenten 1
poedercenter
\Naam techniek i

|Poedertemgwmmstaﬂaﬁe voor poederspuitcabines

|Uitleg I

Investeringen voor het terugwinnen van poederstof atkomstig uit overspray in
oederspuilinstallaiies voor ket coaten van voorwerpen.,

\m eerkost 1 Loerformantiefactor I
1009 I 0,24 |
|COMPONENTEN I

[Essentiéle componenten |

patroonfiliers of cycloon
afzuigsysteem
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\Naam techniek '
|Pr0a’1¢crz'e van biogas uit anaérobe waterzuivering I
Uitleg I

Deze technologie s enkel aanvaardbaar,wanneer de anadrobe waterzuivering wordt
seinstalleerd met het oog op de productie van biogas.

meerkost I lperformantiefuctor I
60% 1 0,91 I
\(COMPONENTEN I

[Essen tiéle componenien '

anaérobe reactor {tank, invoerverdeelsysteem, gasafscheider)

\Naam techniek |
|Pr0duc£ie van eleliriciteif op basis van restwarmie door Organic Rankine Cycle (ORC) '
Vitieg I

Een Organic Rankine Cycle (ORC) die gebruikt wordt om met laagwaardige warmte
elekiriciteil op te wekken.

meerkost 1 lperformantiefactor 1
60% 0,56 |
|COMPONENTEN I

IEssen tigle componenten '

Organic Rankine Cycle
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|Naam techniek ||

Productie van energie (elekiriciteit of WKK) op basis van de anaérobe fermentatie van afval of
hiomassa

[Uitleg ]

Investeringen voor het aanwenden van gassen, onistaan 1t de anaérobe fermentatie van
afval of biomassa om het gebruik van biogas uit de anaérobe fermentatie mogelijk te maken.

lmeerkost 1 lperformantiefuctor I
[50% | 0.76 |
|COMPONENTEN |

\Essentiéle componenten 1

fermentatietanks (met inbegrip van materiaal en apparatuur om ze te isoleren en te verwarmen)
gasopslagtanks

uitrusting voor de voorbewerking en opslag van het te vergisten materiaal

meaet- en regelapparatuur

elekirotechnische uitrusting wvoor aansluiting op interne enfof externe elektriciteitsnetten
installatie van krachtwerktuigen (iurbines, diesel- of Stirling- of stoom- of gasmotor of ORC)

|Naam techniek ||

Productie van energie (elekiriciteit of WKK) op basis van de anaérobe fermentatie van

afvalwater
[Uitleg |

Investeringen voor ket aanwenden van gassen, onistaan uit de anadrobe fermentatie

afvalwater om et gebrutk van biogas uit de anaérobe fermentatie mogelifk te maken.
I eerkost 1 performantiefactor I
502 I 0,76 |
|COMPONENTEN I

\Essenti¢le componenten I

meet- en regelapparatuur

fermentatietanks (met inbegrip van materiaal en apparatuur om ze te isoleren en te verwarmen)
gasopslagtanks

elekirotechnische uitrusting voor aansluiling op interne enfof externe eleklriciteitsnetien
installatie van krachtwerktuigen {(iurbines, diesel- of Stirling- of stoom- of gasmotor of ORC)
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\Naam techniek |

|Pr0a’uctfe van energie (WKK/elektriciteit) op basis van biobrandstoffen .

Uitleg |

Het opwelken van energie (WKK of elektriciteit) door het benutten van de energie-inhoud

van uit biomassa verkregen secundaire vioeibare energiedragers. Hierbif mag geen sprake
zifn van bijstook van kunsistoffen of bijmenging van kunsistoffen. Wel moel sprake zijn van
een netto opbrengst van energie, gerekend over de toiale keten van voorbehandeling tot en
met eindproduct,

meerkost I lperformantiefactor 1
150% 1 0,76 I
\(COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenten I

meet- en regelapparaiuur
elekirotechnische witrusting voor aansluitng op interne enfof externe elekiriciteitsnetten

schoorstenen en apparatuur om rookgas/stookgas te reinigen, met inbegrip van apparatuur voor injectie van
additieven en apparatuur voor afvoer en opslag van viiegassen

installatie van krachtwerktuigen (turbines, diesel- of Sirling- of stoom- of gasmotor of ORC)
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\Naam techniek '

|Pr0a’ucrfe van energie (WEE elektriciteit) op basis van de pyrolyse van biomassa

Uitleg |

‘In aanmerking komen investeringen die energie (WEKE/elektriciteit) opwekken uit blomassa. I

meerkost 1 lperformantiefuctor I
50% I 0,76 1
\COMPONENTEN I

[Essen tiéle componenten '

inztallatie van krachtwerkliuigen (furbines, diesel- of Slirling- of stoom- of gasmoloren of ORC)

schoorstenen en apparatuur om rookgas/stookgas te reinigen, met inbegrip van apparatuur voor injectie van
additieven en apparatuur voor afvoer en opslag van vliegassen

pyrolyseapparatuur en aangepaste branders of vuurhaarden, voorzien van luchtvoorverwarmers an
rockgasrecirculatie

meet- en regelapparatuur
installatie voor afhandeling van reststoffen

elekirotechnische uitrusting voor aansluiting op inlerne enfof externe elekiriciteitsnetien
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\Naam techniek '

|Pr0a’ucrfe van energie (WEE elektriciteit) op basis van de verbranding van biomassa I

Uitleg |

‘In aanmerking komen investeringen die energie (WEEK/elektriciteit) opwekken uit blomassa. I

meerkost 1 lperformantiefuctor I
50% I 0,76 1
\COMPONENTEN I

[Essen tiéle componenten '

inztallatie van krachtwerkliuigen (furbines, diesel- of Slirling- of stoom- of gasmoloren of ORC)

verbrandingsapparatuur en aangepaste branders of vuurhaarden, voorzien van luchtvoorverwarmers en
rookgasrecirculatie

installatie voor afhandeling van reststoffen
meet- en regelapparatuur

schoorstenen en apparatuur om rookgas/stookgas te reinigen, met inbegrip van apparatuur voor injectie van
additieven en apparatuur voor afvoer en opslag van viiegassen

elekirotechnische uitrusting voor aansluiting op inlerne enfof externe elekiriciteitsnetien
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\Naam techniek '

|Pr0a’ucrfe van energie (WEKE elekiriciteit) op basis van de vergassing van biomassa

Uitleg |

‘In aanmerking komen investeringen die energie (WEKE/elektriciteit) opwekken uit blomassa. I

meerkost 1 lperformantiefuctor I
50% I 0,76 1
\COMPONENTEN I

[Essen tiéle componenten '

inztallatie van krachtwerkliuigen (furbines, diesel- of Slirling- of stoom- of gasmoloren of ORC)
meet- en regelapparatuur

schoorstenen en apparatuur om rookgas/stookgas te reinigen, met inbegrip van apparatuur voor injectie van
additieven en apparatuur voor afvoer en opslag van viiegassen

elekirotechnische uitrusting voor aansluiting op interne enfof externe elekiriciteitsnetten
vergassingsapparatuur en aangepaste branders of vaurhaarden, voorzien van luchtvoorvenvarmers en
rookgasrecirculatie

inztallatie voor afhandeling van reststoffen
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\Naam techniek '
|Pr0a’ucrfe van warmte op basis van de anaérobe fermentatie van afval of biomassa I
Uitleg I

Investeringen voor het aanwenden van gassen, onlstaan uit de anaérobe fermentatie vain
afval ensof biomassa om het gebruik van biogas uit de anaérobe fermentatie mogelifk te
maken. Minstens 80% van de energie-inhoud van de verbrandingsproducten dient als
warmie aangewend te worden.

meerkost 1 lperformantiefactor I
809 1 0,76 I
\COMPONENTEN I

[Essen tiéle componenien '

fermentatietanks {met inbegrip van materiaal en apparatuur om ze te isoleren en te verwarmen)
uitrusting voor de voorbewerking en opslag van het te vergisten materiaal

ketels of het ombouwen ervan

gasopslagtanks

meet- en regelapparatuur

\Naam techniek '
|Pr0a’ucrfe van warmte op basis van de anaérobe fermentatie van afvalwater I
Uitleg I

Investeringen voor het acanwenden van gassen, onlstaan it de anaérobe fermentfalie van
afvabwater om het gebruik van biogas uit de anaérobe fermentatie mogelifk te maken.
Ainstens 80% van de energie-inhioud van de verbrandingsproducten dient als warmte

aangewend te worden.
\m eerkost ' b)erformamiefactor '
809 1 0,76 I
\COMPONENTEN I
\Essentiéle componenten |

gasopslagtanks
meet- en regelapparatuur

fermentatietanks {met inbegrip van materiaal en apparatuur om ze te isoleren en te verwarmen)
ketels of het ombouwen ervan
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\Naam techniel |

|Pr0d1¢ctz‘e van warmte op basis van de pyrolyse van biomassa

Uitleg I

In aanmerking komen investeringen die warmte opwekken uit biomassa. Minstens 80% van
de eneroie-inhoud van de pyrolyseproducten dient als energie aangewend te worden.

meerkost 1 lperformantiefactor 1
80% 1 0,76 1
\COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenien '

pyrolyseapparatuur en aangepaste branders of vuurhaarden, voorzien van luchtvoorverwarmers en
rookgasrecirculatie

meet- en regelapparaiuur

schoorstenen en apparatuur om rookgas/stookgas te reinigen, met inbegrip van apparatuur voor injectie van
additieven en apparatuur voor afvoer en opslag van vliiegassen

inztallatie voor afhandeling van reststoffen
ketel(s)
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\Naam techniek '

|Pr0a’ucrfe van warmte op basis van de verbranding van biomassa (incl. houtpelletkachels) I

Uitleg |

In aanmerking komen investeringen die warmte opwekken it biomassa. Minstens 80% van
de energie-inhoud van de verbrandingsproducten dient als warmie qangewend te worden.

meerkost I lperformantiefactor 1
80% 1 0,76 I
\(COMPONENTEN I

[Essen tiéle componenten '

schoorstenen en apparatuur om rookgas/stookgas te reinigen, met inbegrip van apparatuur voor injectie van
additieven en apparatuur voor afvoer en opslag van vliegassen

meet- en regelapparatuur
ketel(s)
installatie voor afhandeling van reststoffen

verbrandingsapparatuur en aangepaste branders of vuurhaarden, voorzien van luchtvoorverwarmers en
rookgasrecirculatie
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\Naam techniel |

|Pr0d1¢ctz‘e van warmte op basis van de vergassing van biomassa

Uitleg I

In aanmerking komen investeringen die warmte opwekken uit biomassa. Minstens 80% van
de energie-inhoud van de vergassingsproduciten dient als energie aangewend te worden.

meerkost 1 lperformantiefactor 1
80% 1 0,76 1
\COMPONENTEN I
lEssen tiéle componenien '
ketel(s)

vergassingsapparatuur en aangepaste branders of vaurhaarden, voorzien van luchtvoorvenvarmers en
rockgasrecirculatie

schoorstenen en apparatuur om rookgas/stookgas te reinigen, met inbegrip van apparatuur voor injectie van
additieven en apparatuur voor afvoer en opslag van vliiegassen

inztallatie voor afhandeling van reststoffen

meet- en regelapparatuur
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\Naam techniel |

|Reczspemtz‘e van {ifm uit afval via een cryogene behandeling I

Uideg I

Lifmafval wordt afgekoeld door contact met vioeibaar stikstof tot -25°C. Eens het product
volledig gecryogeneerd is, wordt ket vermalen tot de gewenste partikelgrootte. Dit product
kan terug gebruikt worden door de leverancier van de Hjm.

meerkost 1 lperformantiefactor 1
63% 1 0,24 1
\COMPONENTEN I

\Essentiéle componenten 1

cryogene behandelingsinstallatie

\Naam techniek '
|Recuperarz'e van reshwarnte .
Uitleg I
meerkost 1 lperformantiefactor I
60% I 0,56 1
\COMPONENTEN I
\Essentiéle componenten 1

leidingsysteem voor warmtetransport inclusief de inkoppeling op het verdeelnet
warmtewisselaar(s)
meet- en regelapparatuur
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\Naam techniel |

|Roetﬁt’ter voor bestaande zware voertuigen met euro I, IT of III motor

Uitleg |

Investeringen in de installatie van roetfilters op bestaande vrachtwagens met euro I, IT of IIT
motor. Om in aanmerking te komen voor de ecologiepremie dient de roetfilter voor fe komen
op de VERT-filterlijsi of dieni een typegoedkeuring voor een gesioten roelfilter (klasse A) fe
ziin afgeleverd door RDW uit Nederland (http://igk radw.ni). De VERT Iijst bevat roeffilters
die aan bepaalde testen zifn onderworpen. Ev wordt in deze Hjst telkens aan-gegeven op
welke voertuigen de filter kan foegepast worden (vrachiwagens, bussen, schepen,
homwmachines, vorkiifien ensof stationaire motoren). De lijst wordt zesmaandelifks
opgesteld door het Zwitsers Milieuagentschap. De testmethode werd ontwikkeld in
samenwerking met Oostenrijk en Duitsland. De VERT methode stelt hoge eisen aan de
reductie van witstool van de massa elementaiv koolsiof (-90%) en aan het aanial deel-tjes (-
95%). De fiitersystemen worden ook getest bij regeneratie. By wordt geen verhoging van
secundaire emissies toegestaan. In de VERT procedure worden de filtersysiemen na 2000
opnieuw gemeten. Als ze hierbif niet meer voldoen of te veel werkingsproblemen geven,
worden ze van de Iijst verwijderd. Jaarlijks worden er eveneens in-use testen uitgevoerd. Als
bif een filtersysteem meer dan 5% problemen zifn, wordt de fiiter van de lijst gehaald. De
VERT lijst geeft voldoende garantie om het gebruik en de efficiéntie van de roelfiiter te
saranderen. De lijst kan worden gedownload van hef internet.

http: SAwww umwelischweiz ch/buwal/eng/fachgebiete/f_Iuftvorschriften/industrie_gewerbe]
titer/index. htmi In samenwerking tussen Duitsiand en Nederiand werden
keuringsvoorschriften voor retrofit deeltjesverminderingssystemen opgesteld. Enkel
deelfjesverminderingssystemen van Ilasse A komen in aanmerking voor een ecologiepremie.
Deze hebben een rendement van minstens 90%. Om in aanmerking te komen voor een
ecologiepremie dient een lypegoedkeuring afoeleverd door het Nederiandse RDW
voorgelegd te worden. Meer informatie over de typegoedkeuring uit Nederiand:

hitp. svww senternovem rI/SRYY en http /vioww vrom.niroetfilters.

meerkost I lperformantiefactor I
[100% I 0,76 |
\COMPONENTEN I

[Essentiéle componenten |

roetiilter
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\Naam techniek |

Selectieve Katalytische Reductie-installatie (SCR) voor bestaande zware voertuizen mel euro [,
I of IIT motor

Uitieg |
Instailatie bestemd voor ket door chemische reductie omzetten van stikstofoxiden in
rookgassen
meerkost 1 performantiefactor |
100% I 0,56 I
\COMPONENTEN I
[Essentiéle componenten |

reactor met katalysator

\Naam techniek I

Separator voor het scheiden van vier firaciies kunsisioffen (polypropyleen, polyethyleen, ABS en
olystyreen) uit autoshredderresidil.

Uitleg |

Kunsistoffracties aftomsiig van het shredderen van autowralien worden nog niet
sevaloriseerd. Deze stoffen die ca. 5% van een autowrak vormen, worden tot op vandaag
samen met de reststoffen gestort.;Deze technologie omvat een speciale separator met een
fiinregeling op densiteit waarmee een concentraat van 85% kunststoffen kan bekomen
worden die hoofdzakelijk bestaal uii vier hunsistoffen namelijk polypropyleen, pokethyieen,
ABS en polystyreen. Het gaat bijgevoly NIET over de onderlinge scheiding van deze vier
kunsistoffen. Dit laatste gebeurt vandaag reeds in gespecialiseerde bedrifven en is stand der
techniek.

\m eerkost I Lperform antiefactor I
902 I 0,24 I
\COMPONENTEN I

[Essen figle componenien '

meet- en regelapparatuur
voedingsmachine
machine met vijzels en paddelaars
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\Naam techniek |

|Slfbdr0gers met meerirapsindamping

Uitleg |

Slibdroging heefl tol doel het slibwater grotendeels uit het siib te verwiideren zodat het
stibvolume daalt, de hanteerbaarheid van het slib stifot en het s1ib geschikt gemaakt wordt
voor een aantal ez‘ndvemerkmgsteckmeken.

meerkost I lperformantiefactor I
150% 1 0,56 I
\(COMPONENTEN I

lESSEH tiéle COHIPOHEHIQH .

meertrapsindampingsinstallatie

\Naam techniek i

|Spaarsysreem op anti-smet-poeder-installaties op drukpersen

|Uitleg I

Spaarsysieem op anti-smet-poederinstallatie ter beperking van het verbruik van anti-smei-
oeder tot een minimum, door de verstrooting ervan te beperken fot de beinkte drukzones.

\m eerkost 1 [performanti efactor 1
100% I 0,18 I
|COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenten '

spaarsysteem op anti-smetpoederdnsiallatie



MONITEUR BELGE — 17.10.2007 — BELGISCH STAATSBLAD 53795

\Naam techniel |

|Staien recuperatoren voor moffelovens voor warmierecuperaiie I

Uideg I

De stalen recuperator (= warmtewisselgar waarin de verbrandingshicht wordt opgewarmd
door middel van de rookgassen) bestaat uit 2 delen . een convectie warmtewisselaar (hell en
tube in U-vorm) en een combirecuperaior. Deze recuperatoren komen fer vervanging van
stenen recuperatoren. Karakteristiek is bifvoorbeeld dat de ingaande lucht wordt
opgewarmd van 20°C naar 650°C met de restwarmte van de moﬁ'eloven.

meerkost 1 performantiefactor |
20% | 0,32 I
\COMPONENTEN I

\Essentiéle componenten 1

stalen recuperatoren
meet- en regelapparatuur

\Naam techniel |

Systemen voor het toepassen van minimale opbrengstechnieken bif bedrukken, verven en
(hooglveredelen van textiel

Uitleg |

Opbrengsystemen waarbif een minimum aan pigment, kleurstof, of
nabehandelingschemicalién nodig is

meerkost I performantiefactor I
40% | 0,09 I
\(COMPONENTEN I

[Essen figle componenien '

systemen voor minimale opbrengtechnieken (bv. fluidyer, flex-nip, sproeisysteem, schuiminstallatie, digitale inkjet
drukmachine, ...)
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\Naam techniel |

| Tankinfrastructuwr voor biodiesel

Uideg I

Tankinfrastructur bestemd voor Ret afleveren van biodiesel als motorbrandsiof voor
voertuigen, waarbif minimaal 2 afleverpunten binnen de afleverzuil worden gebruikt voor
hel afleveren van biodiesel

meerkost 1 lperformantiefactor 1
100% 1 ] 1
\COMPONENTEN I
\Essentiéle componenten 1
afleverzuil

bufferopslag

\Naam techniek |

| Tankinfrastruciuwr voor bio-ethanol

Uitleg I

Tankinfrastructutr bestemd voor het afieveren van bio-ethanol als motorbrandstof voor
voerfuigen, waarbij minimaal 2 afleverpunten binnen de afleverzuil worden gebruiki voor
het afieveren van bio-ethanol

meerkost 1 lperformantiefuctor 1
100% 0,56 I
|COMPONENTEN I

lEssen fiéle componenien '

afleverzuil

bufferopslag
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\Naam techniel |

|Tankmfmstmcmw voor Fure Plantaardige Olién (PFO) I

Uideg I

Tankinfrastructutr bestemd voor Ret afleveren van PPO als motorbrandstof voor
voertuigen, waarbif minimaal 2 afleverpunten binnen de afleverzuil worden gebruikt voor
hel afleveren van PPO

meerkost 1 lperformantiefactor 1
100% 1 ] 1
\COMPONENTEN I

\Essentiéle componenten 1

bufferopslag

afleverzuil
\Naam techniek |
|T erugwininstallatie voor waterverdunbare verf, lak, inki of lijm .
Uitleg |

Het terugwinnen ten behoeve van hergebruik van waterverdunbare verf of waterverdunbare
lak of waterverdunbare inkt of waterverdunbare lijm it spoelwater.

meerkost 1 lperformantiefactor 1
100% 0,24 |
|COMPONENTEN I

lEssen fiéle componenien '

membraaninstallatie of verdamper
buffervat
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\Naam techniek

|T erugwinningsinstaliatie voor betonpuin

Uitleg

Hei binnen de invichting breken en zeven van resten van beton en befonwaren, die vrijkomen
bif de productie binnen deze inrichting, met behulp van een vast opgesteide breekinstallatie,
waarbij alle componenten worden hergebruikt.

meerkost I lperformantiefactor 1
100% 1 0,24 |
\(COMPONENTEN I

\Essentiéle componenten

breskinstallatie
storttrechter

zeefinstallalie

\Naam techniel

|TRS GenSet Hydro Power

Uitleg

Een stroomopwekkingsaggregaat dat hydraulisch aangedreven wordt door de PTO (Power
Take off) van een trekker, vrachtwagen, autocar of bus.

meerkost I

60%

|COMPONENTEN

Loerformamiefactor I

0,56 1

lEssen tiéle componenten

TRS aggregaat
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\Naam techniek |

|U1' tdeukgereedschap voor verfsparende uitdeuktechnieken I

Uitleg |

Investeringen voor het uitdewken van kleine dewljes waarbij geen verfheschadiging is

opzetreden.
meerkost 1 \performantiefactor |
50% 1 0,38 I
\COMPONENTEN I

\Essentiéle componenten |
uitdeukgeresdschap
|

\Naam techniek i

|Un tversele reiniger met geintegreerde biotechnologie .
|Uitleg I

Ontvetiing met hio-chemische ontveftingsmiddelen, waarbij de vetien en olién worden
afgebroken door micro-organismen.

\m eerkost 1 [performanti efactor 1
100% I 0,09 I
|COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenten '

bio-unit
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\Naam techniek |

| UV-beiichtingseenheid

Uitleg |

‘UV—belz’ch tingseenheld voor het uitharden van laliken, verven, lijmen. (voor alle sectoren) I

meerkost 1 lperformantiefuctor I
150% 1 0,76 I
\COMPONENTEN I
\Essentiéle componenten 1
UW-lamp(en)
I |
\Naam techniek i

|Vacz¢ﬁmafzufg1‘ns.ts*allatz‘e in de textielsector

|Uitleg I
‘ Vacuiimafzuiginstsallatie voor hel reduceren van viotveriiezen. I
meerkost 1 lperformantiefactor 1
100% 1 0,09 1
\COMPONENTEN I
\Essentiéle componenten 1

vaculmafzuiginstallatie
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\Naam techniek |
Verbeterde expansieregeling voor koelinstallaties door vioeistofonderkoeling voor het
expansieveniiel

Uitle |

Hei optimaliseren van insiallaties voor het koelen van producien, processen of
bedriffsgebouwen door viceistofonderkoeling voor het expansieventiel. Warmtewisselaar
tussen de vioestof- en de zuigleiding met als doel het nakoelen van de condensorvioeistof met
het koude zuigoas waardoor dit zuiggas opwarmt en een meer oververhit gas naar de
compressor wordt gevoerd. Door onderkoeling van de vioeistof uii de condensor zal de
specifieke koudecapaciteit toenemen en het rendement zal stijeen.

meerkost I lperformantiefuctor I
50% 1 0,32 1
\COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenten '

warmiewisselaar(s)
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\Naam techniek |

|Verbmndmgsmsmllaﬁe op basis van biobrandstoffen.

Uitleg |

Het opwelken van warmie door het benuiten van de energie-inhioud van uit biomassa
verkregen secundaire vioeibare energiedragers. Hierbij mag geen sprake zijn van bijstook
van kunstsioffen of bijmenging van kunststojfen. Wel moei sprake zijn van een netfo
ophrengst van energie, gerekend over de totale keten van voorbehandeling fot en met

eindproduct.
meerkost I lperformantiefactor 1
180% 1 0,76 I
\(COMPONENTEN I
\Essentiéle componenten |
ketel(s)

verbrandingsapparatuur

schoorstenen en apparatuur om rookgas/stookgas te reinigen, met inbegrip van apparatuur voor injectie van
additieven en apparatuur voor afvoer en opslag van viiegassen

meet- en regelapparatuur
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\Naam techniek |

| Verdeelinstallaties voor offsefinkt uif refourconiainer

Uitleg |

‘Inktverdelmg naar de pers via het gebruik van gesloten refourcontainers.

meerkost I lperformantiefuctor I
1509 1 0.32 I
\COMPONENTEN I
\Essentiéle componenten 1
aftapinstallatie
mengbuis
I
\Naam techniek '

| Vervoer via spoorweg ais vervanging van bestaande infrastrucfuuy Yoor Wegvervoer

Uitleg I

Investeringen voor het omschalelen van wegvervoer naar vervoer via spoorweg. Deze
technologie is enkel aanvaardbaar indien de capaciteit voor wegvervoer wordt afgebouwd
ten voordele van vervoer via spoorweg. Uithbreiding van de capaciteit komi niet in
aanmerking. Er is geen cumulatie mogelifk met steun via publiek private samenwerking

(PPS).

‘m eerkost ' brerformanti efactor '
50% | 0,76 1
\COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenten '

los- enfof laadinrichtingen



53804

MONITEUR BELGE — 17.10.2007 — BELGISCH STAATSBLAD

\Naam techniek |

|Vervoer via waterweg als vervanging van bestaande infrastructutyy Yoor wegvervoer

Uitleg I

Investeringen voor het omschakelen van wegvervoer naar vervoer via waterweg. Deze
technologie is enkel aanvaardbaar indien de capaciteit voor wegvervoer wordt afgebotwd
ten voordele van vervoer via waterweg. Ulitbreiding van de capaciteit komi niet in
aanmerking. Er is geen cumulatie mogeiifk met steun via publiek private samenwerking

(PPS).

meerkost I

lperformantiefuctor I
50% 1

0,76 I

\COMPONENTEN I

\Essentiéle componenten 1

los- en/of laadinrichtingen

\Naam techniek |

|Voertuz' w op biobrandstof (Biodiesel 100%)

Uitleg |

‘Nfeuw voertulg met als brandstof biodiesel 100%

meerkost 1

lperformantiefuctor 1
0,76 I

1259 1

\COMPONENTEN I

lEssen fiéle componenien '

nieww voertuig met als brandstof biodiesel 100%
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\Naam techniek '

|Voertufg op biobrandstof (ethanol 95%)

Uitleg |

‘Nz‘ew voertuly (busirachtwagen) met als brandstof Ethanol 95%

\m eerkost i h)erformamiefactor ]
13095 I 0,76 I
\COMPONENTEN I

[Essen tiéle componenien '

voeriuig met als brandstof Ethanol 95%

\Naam techniek |

| Foor retourdozen aangepasie doosopzefmachine

Uitleg I

AMachine (incl. aangepast transportmechanisme naar plaksiraat) voor het vormen van
overdozen voor de verpakking van producten, die zodanig aangepast is mel
verstevigingselementen en manipulatiesystemen, dat ook door hergebrutk verowakte
overdozen nogmaals kunnen worden herbruikt.

\m eerkost ' h)erformamiefactor '
40% 1 018 I
\COMPONENTEN I

IEssen tigle componenten '

doosopzetmachine met bijkomende geleidingen, steuncomponenten en manipulatiesysteem
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|Naam techniek |]

‘Warm te-kracht-koppelingsinstaliatie (WKK-instailatie) en trigeneratie

Uitleg |

De invesieringen die sireven naar de gecombineerde productie van thermische en
mechanische of elektvische energie die geconcipicerd is in functie van de warmtebehoeften
en die leidt tot energiebesparing in vergelijking met de gescheiden productie van dezelfde
hoeveelheden thermische en mechanische of elekirische energie in moderne referentie-
installaties waarvan hel rendement jaarlijis gedefinicerd en gepubliceerd wordt. In
aanmerking komen: a) installatie van krachtwerktuigen (gasturbines, diesel- en gasmotoren
evenals stoomketely gecombineerd met tegendrukstoomiurbines of aftapcondensaticiurbines,
stirling motoren, ORC (organic ranking cycle) waarin thermische energie wordt omgezet in
mechanische energie) | b} installatie van warmtewisselaars of recuperatieketels (met
inbegrip van branders voor verhoging van de stoomproductie) die mef uitlaqgtoassen werken
s ¢} installatie van warmtewisselaars voor het terugwinnen van de warmte van
krachtwerkivigen; d) elektrische en elekironische apparatuur voor aanshiiling op het interne
elekiriciteitsnet.

meerkost 1 performantiefactor |
130% 1 0,56 |
|[COMPONENTEN |

Essentiéle componenten |

inztallatie van warmiswisselaar(s) of recuperatieketels (met inbegrip van branders voor verhoging van de
stoomproductie) die met uitlaatgassen werken of installatie van warmtewisselaar(s) voor het terugwinnen van de
warmie van krachtwerkiuigen

investeringen voor het fransport van brandstoffen, verbrandingslucht, uitlaatgassen, koelwater, koellucht of
ketelvoedingswater binnen de inrichling

installatie van krachtwerkiuigen {gasturbines, diesel- of gasmotoren of stoomketels gecombineerd met
tegendrukstoomiurbines of aftapcondenaatieturbines, stirling motoren, ORG waarin thermische energie wordt
omgezet in mechanische energie)

elekirische en elekironische apparatuur (voor aansluiling op het inlernefexierne elekiriciteitsnet)
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\Naam techniek |

| Warmtepomp I
Uitleg |

Investeringen voor de installatie van een warmiepomp met een COP »= 3,5 (zowel voor
\procesdoeleinden als voor ruimieverwarming). De warmiebron kan verschillend van aard
zijn - bodem (grondwater, horizontale of verticale lussen, ... ), hucht (hinnen-, buiten-, ..) of
water (opperviakie-, proces-, afvalwater-, ...). LuchtIucht-systemen (hucht aan verdamper-
en condensorzifde van de warmtepomp) worden uitgesloten (zoals reversibele splitsystemen,

).

meerkost I lperformantiefactor I
40% | 0.56 l
\COMPONENTEN I

[Essentiéle componenten |

warmtebronsysteem (bodem, lucht of water)
meet- en regelapparatuur

warmtepompsysieem (verdamper, compressor, condensor en expansieventiel)
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\Naam techniek |

| Warmtepomphoiler

\Uitleg |

Investeringen voor het nuttiz aanwenden van warmte voor de verwarming van tapwaier in
woningen of bea’nlf&*gebouwen d.m.v. een warmtepompboiler met COP >= 3.

meerkost 1 lperformantiefactor 1
80% 1 0,32 1
\COMPONENTEN I

[Essen tiéle componenien '

elekirisch gedreven warmtepompboiler

\Naam techniek I

|Warmte£emgwmnmg hif (vaat)spoelmachines of (vaat)wasmachines of wasdrogers

Uitleg |

et terugwinnen van warmte uit de hele qfvoergassen of warm afvoerwater van
(vaat)spoelmachines of (vaat)wasmachines of wasdrogers ten behoeve van het
voorverwarmen van het viulwater of de drooglucht. Niet de gehele (vaat)spoelmachine of
(aat)wasmachine komt in aanmerking.

\m eerkost ' hwerfarmanti efactor I
60% | 0,32 1
|COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenien '

warmtewisselaar(s)
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\Naam techniek |

|Warmtetemgwmm'ng tijdens het indampen van groente- en fruitsappen (energie) .

Uitleg |

Door terugwinning van deze warmte kan het rendement van de verdamper sterk stifgen.
Bovendien kan de geproduceerde stoom verminderd worden door verschillende trappen in
de verdamper le gebruiken. Afhankelijk van het aantal gebruikie stappen en de hoeveelheid
stoom dat wordt hergebruikt, kan de gebruikte hoeveelheid stoom fot 6 maal gereduceerd
worde.

meerkost I lperformantiefactor I
60% 1 0.32 I
\(COMPONENTEN I

lEssen tiéle componenten I

warmte terugwinningssysteem
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\Naam techniek |

|Warmtetemgwmm'ngssysteem op persiuchtinstallaties

\Uitleg |

‘Het terugwinnen van warmte die vrijkomt bij persiuchiinstallaties.

\m eerkost ' berformantiefactor '
40% | 0,32 |
\COMPONENTEN I

[Essen tiéle componenien '

meet- en regelapparatuur
leidingsvysteem voor warmtetransport exclusief warmte afgiftesysteem
warmtewisselaar of binnencondensor
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\Naam techniek |
|Warmtetemwmm'ngs,systeem op koelinstallaties I
\Uitleg |

Investeringen voor het terugwinnen van warmte die vrijkomt bif koelinstallaties voor het
koelen van producten of processen.

meerkost 1 lperformantiefactor 1
50% 1 0,32 1
\COMPONENTEN I

[Essen tiéle componenien '

warmtewisselaar of binnencondensor
meet- en regelapparatuur
leidingsysteem voor warmtetransport exclusief warmte afgiftesyasteem
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\Naam techniek '

|Pﬁndzfﬂer voor vaste stof mef materiaalterugwinning

Uitleg |

Het aficheiden van fifn stof uit huikgoederen door middel van een windzifter, waarbif het
afzescheiden stof wordt gegranuleerd en teruggevoerd naar de buik.

meerkost I lperformantiefactor 1
50% 1 0,24 I
\(COMPONENTEN I

[Essen tiéle componenten '

granuleringskamer
filter(s)

trilgoot
blaasnozzles
cycloon/cyclonen
draaisluis

expansiekamer
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\Naam techniek '

|Zorm ehoiler I

Uitleg 1

Investeringen voor het opvangen van en omzetten in warmite van de energie wit zonnestralen
(zoals voor de productie van warm waler voor verwarning, sanitaire en/of procesdoeleinden
of var warme hucht voor verwarmings- en/of procesdoeleinden). De ecologiepremie is
cumuleerbaar met de premie van de netheheerder (voor info . http //swww.viaanderen.be)

meerkost | lperformantiefictor I
309 1 1,00 I
\COMPONENTEN I

[Essen tiéle componenien '

beveiligingsapparaluur tegen bevriezing of ververhitling
distributiekanalen
zonnecollectoren

warmtewisselaar(s)
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|Naam techniek |

‘Zuurretardaﬁe

[Uittes |

Investeringen voor het scheiden van zuren en metalen uit beits- en etsbaden door middel van
zunrrelardatie ten behoeve van zuurhergebruil.

meerkost | performantiefactor |
[60% | 0,24 |
|COMPONENTEN |

Essentiéle componenten I

zuurretardatieeenheid

(Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 1 oktober 2007 tot
uitvoering van artikel 4 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2007 tot
uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot
toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het
Vlaamse Gewest.

De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, W etenschap, Innovatie
en Buitenlandse Handel,

F. MOERMAN




