
Overwegende het ministerieel besluit van 20 september 2012 tot
bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen
gespecialiseerd in financieringshuur,

Besluit :

Artikel 1. De volgende met name hierna aangeduide onderneming
wordt erkend onder het nummer voor haar naam, met het oog op het
uitoefenen van activiteiten bedoeld in de artikelen 1, 2° en 2, van het
koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het
juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financierings-
huur:

475 STEEL ESTATE SA

AVENUE GEORGES LEMAITRE 62

6041 CHARLEROI

N° D’ENTREPRISE/ONDERNEMINGSNR.:

0708.935.980

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 16 februari 2023.

P.-Y. DERMAGNE

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,

K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2023/10036]
Personeel. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 16 december 2022, wordt mevrouw Audrey
GILSON benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale
Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een
betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 december 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendma-
king. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te
worden toegezonden.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C − 2023/30445]
17 FEBRUARI 2023. — Ministerieel besluit houdende de organisatie van calls voor het jaar 2023 voor het indienen

van steunaanvragen voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote
windturbines

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
— het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.1.4/1, § 1, eerste en tweede lid, artikel 8.2.1, 3°, artikel 8.3.1, 3°,

en artikel 8.4.1, 3°;
— het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 7.11.1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering

7 september 2018, en laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2022, artikel 7.11.2,
ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering 7 september 2018, en laatst gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 10 juli 2020, artikel 7.11.3, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering
7 september 2018, en laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2022 en artikel 7.11.4,
ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering 7 september 2018, en laatst gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 8 juli 2022;

Considérant l’arrêté ministériel du 20 septembre 2012 déterminant
les conditions d’agréation des entreprises pratiquant la location-
financement,

Arrête :

Article 1er. L’entreprise nommément désignée ci-après est agréée
sous le numéro figurant en regard de son nom en vue de pratiquer les
opérations visées aux articles 1er, 2°, et 2, de l’arrêté royal n° 55 du
10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises
pratiquant la location-financement :

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 février 2023.

P.-Y. DERMAGNE

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2023/10036]
Personnel. — Nomination

Par arrêté royal du 16 décembre 2022, Madame Audrey GILSON est
nommée agent de l’Etat dans la classe A1 au Service public fédéral
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans un emploi du
cadre linguistique français, à partir du 1er décembre 2022.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours
peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La
requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil
d’Etat, rue de la Science, 33 à 1040 BRUXELLES.
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— het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming
van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, het besluit van de Vlaamse Regering van
12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid, en het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen inzake
energie, van 2 december 2022.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
— de Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 23 november 2022 en op 29 januari 2023;
— op 16 januari 2023 werd de afdeling Wetgeving van de Raad van State gevraagd advies te verlenen binnen de

bij artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State voorgeschreven termijn
van dertig kalenderdagen. Er werd geen advies verleend tegen deze termijn. Conform artikel 84, § 4,
tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan het besluit worden uitgevaardigd bij het
verstrijken van de termijn voor het onderzoek van de adviesaanvraag zonder dat de afdeling Wetgeving een
advies heeft medegedeeld.

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING,
ENERGIE EN TOERISME BESLUIT:

Artikel 1. Dit besluit organiseert drie calls voor het jaar 2023 voor nieuwe installaties op basis van zonne-energie,
met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 25 kW en voor nieuwe windturbines op land met een
bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 10 kWe tot en met 300 kWe.

De eerste call wordt opengesteld voor het indienen van steunaanvragen van 17 april 2023 om 9u00 tot en met
2 mei 2023 om 16u00. De tweede call wordt opengesteld voor het indienen van steunaanvragen van 30 mei 2023 om
9u00 tot en met 13 juni 2023 om 16u00. De derde call wordt opengesteld voor het indienen van steunaanvragen van
17 oktober juni 2023 om 9u00 tot en met 31 oktober 2023 om 16u00.

Art. 2. Het totale maximale steunbedrag voor het jaar 2023 voor calls tot indiening van steunaanvragen voor de
plaatsing van nieuwe installaties op basis van zonne-energie op marginale gronden, nieuwe drijvende installaties op
basis van zonne-energie, nieuw overige installaties op basis van zonne-energie, nieuwe installaties op basis van
zonne-energie op woongebouwen en nieuwe installaties op basis van zonne-energie bij energiegemeenschappen van
burgers en hernieuwbare-energiegemeenschappen, met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan
25 kW en voor nieuwe kleine en middelgrote windturbines op land met een bruto nominaal vermogen per turbine
groter dan 10 kWe tot en met 300 kWe, bedraagt 9.000.000 euro uit het Energiefonds

Art. 3. Het totale maximale steunbedrag voor de eerste call bedraagt 3.000.000 euro.

Voor steunaanvragen voor de plaatsing van installaties op basis van zonne-energie als vermeld in artikel 7.11.1, §1,
derde lid, 3° van het Energiebesluit van 19 november 2010 bedraagt het maximale steunbedrag in de eerste call
2.500.000 euro.

Voor steunaanvragen voor de plaatsing van installaties op basis van zonne-energie als vermeld in artikel 7.11.1, §1,
derde lid, 2°/1 en 2°/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010, bedraagt het maximale steunbedrag 500.000 euro.

De twee call omvat steunaanvragen voor de plaatsing van installaties op basis van zonne-energie als vermeld in
artikel 7.11.1, §1, derde lid, 3° van het Energiebesluit van 19 november 2010 en steunaanvragen voor de plaatsing van
installaties op basis van windenergie en installaties op basis van zonne-energie als vermeld in artikel 7.11.1, §1,
derde lid, 1° en 2° van het Energiebesluit van 19 november 2010.

De derde call omvat steunaanvragen voor de plaatsing van installaties op basis van zonne-energie als vermeld in
artikel 7.11.1, §1, derde lid, 3° van het Energiebesluit van 19 november 2010 en steunaanvragen voor de plaatsing van
installaties op basis van zonne-energie als vermeld in artikel 7.11.1, §1, derde lid, 2°/1 en 2°/2.

Art. 4. Het steunplafond, dat de maximale verhouding van de steun ten opzichte van de energieopbrengst
weergeeft waarvoor projecten kunnen worden geselecteerd, bedraagt voor deze calls:

1° 10 euro per MWh voor projecten voor installaties op basis van zonne-energie op marginale gronden en voor
overige installaties op basis van zonne-energie;

2° 20 euro per MWh voor installaties op basis van zonne-energie op woongebouwen en installaties op basis van
zonne-energie van energiegemeenschappen van burgers en hernieuwbare-energiegemeenschappen;

3° 33 euro per MWh voor projecten voor drijvende installaties op basis van zonne-energie;

4° 74 euro per MWh voor projecten op basis van windenergie.

Art. 5. De maximale kosten die in aanmerking kunnen komen bedragen:

1° 1030 euro per kWp voor een installatie op basis van zonne-energie op marginale gronden en voor een overige
installatie op basis van zonne-energie, met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 25 kW tot en
met 250 kW;

2° 858 euro per kWp voor een installatie op basis van zonne-energie op marginale gronden en voor een overige
installatie op basis van zonne-energie, met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 250 kW tot en
met 750 kW;

3° 696 euro per kWp voor een installatie op basis van zonne-energie op marginale gronden en voor een overige
installatie op basis van zonne-energie, met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 750 kW;

4° 1150 euro per kWp voor een drijvende installatie op basis van zonne-energie, installaties op basis van
zonne-energie op woongebouwen en installaties op basis van zonne-energie van energiegemeenschappen van burgers
en hernieuwbare-energiegemeenschappen;

5° 3300 euro per kW voor een windturbine op land met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan
10 kWe tot en met 300 kWe.

Art. 6. Installaties op basis van zonne-energie op woongebouwen en installaties op basis van zonne-energie van
energiegemeenschappen van burgers en hernieuwbare energiegemeenschappen hebben een minimum van 0 kilowatt-
piek en een maximum van 20 kilowattpiek per gebouweenheid binnen het woongebouw of per lid van de
energiegemeenschap van burgers of hernieuwbare-energiegemeenschap.
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Art. 7. De berekening van de verwachte jaarlijkse energieopbrengst van installaties op basis van zonne-energie
gebeurt met behulp van de berekeningsmodule voor de inschatting van de jaarlijkse energieproductie van
fotovoltaïsche installaties aangesloten op een elektriciteitsnetwerk van het Joint Research Centre van de Europese
Commissie ontwikkeld in het Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS).

De PVGIS software wordt als volgt gebruikt:

1° In de PVGIS software wordt gebruikt gemaakt van de berekening voor fotovoltaïsche installaties aangesloten op
een elektriciteitsnet. De locatie van de installatie wordt ingegeven. Er wordt steeds gebruik gemaakt van de
PVGIS-SARAH2 databank voor de zonne-instraling, de wijze waarop de zonnepanelen zijn gemonteerd is steeds
vrijstaand, het type PV module is steeds kristallijn silicium, de systeemverliezen bedragen steeds 14%.

2° In de PVGIS software moeten voor de installatie uit de steunaanvraag de volgende parameters worden
ingevoerd:

— de hellingshoek: dit is de hoek, uitgedrukt in graden, die de zonnepanelen maken ten opzichte van het
horizontale vlak;

— de oriëntatie: dit is de richting, uitgedrukt in graden, in dewelke de installatie is geplaatst ten opzichte van het
zuiden waarbij een zuidelijke richting gelijk staat met 0°, een oostelijke richting gelijk staat met -90° en een
westelijke richting met 90°;

— het piekvermogen: dit is het DC-piekvermogen van de installatie dat in aanmerking komt voor steun met een
gegeven oriëntatie en hellingshoek. Het piekvermogen van de installatie dat in aanmerking komt voor steun
is gelijk aan het piekvermogen van de installatie tenzij de installatie valt onder artikel 8;

3° Als de installatie bestaat uit een samenstelling van verschillende oriëntaties, wordt voor elk van de oriëntaties
de verwachte jaarlijkse energieopbrengst berekend op basis van de stappen uit punt 1° en 2°. Het piekvermogen onder
punt 2° moet voor elk van de oriëntaties daarbij begrepen worden als dat deel van het piekvermogen van de installatie
dat in aanmerking komt voor steun, dat die betreffende oriëntatie heeft.

Als de installatie bestaat uit één oriëntatie en verschillende hellingshoeken, wordt voor elk van de hellingshoeken
de verwachte jaarlijkse energieopbrengst berekend op basis van de stappen uit punt 1° en 2°. Het piekvermogen onder
punt 2° moet voor elk van de hellingshoeken daarbij begrepen worden als dat deel van het piekvermogen van de
installatie dat in aanmerking komt voor steun, dat die betreffende hellingshoek heeft.

Als de installatie op basis van zonne-energie in aanmerking komt om te voldoen aan de verplichtingen vermeld
in artikel 11.1.3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, en deze installatie bestaat uit een samenstelling van
verschillende oriëntaties, moet eerst het piekvermogen van de installatie dat in aanmerking komt voor steun bepaald
worden conform artikel 8 van dit besluit. Dit is het gecorrigeerd piekvermogen. Daarna wordt per oriëntatie het
gecorrigeerd piekvermogen met die gegeven oriëntatie bepaald door het gecorrigeerd piekvermogen te vermenigvul-
digen met de verhouding van het piekvermogen van de installatie met die gegeven oriëntatie en het piekvermogen van
de volledige installatie. Deze verhouding wordt wiskundig afgerond.

De resultaten van de berekening van de verwachte jaarlijkse energieopbrengst voor elke oriëntatie van de
installatie worden opgeteld. Deze som is de verwachte jaarlijkse energieopbrengst van de volledige installatie die in
aanmerking komt voor steun.

Als de installatie op basis van zonne-energie in aanmerking komt om te voldoen aan de verplichtingen vermeld
in artikel 11.1.3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, en deze installatie bestaat uit één oriëntatie en verschillende
hellingshoeken, moet eerst het piekvermogen van de installatie dat in aanmerking komt voor steun bepaald worden
conform artikel 8 van dit besluit. Dit is het gecorrigeerd piekvermogen. Daarna wordt per hellingshoek het gecorrigeerd
piekvermogen met die gegeven hellingshoek bepaald door het gecorrigeerd piekvermogen te vermenigvuldigen met
de verhouding van het piekvermogen van de installatie met die gegeven hellingshoek en het piekvermogen van de
volledige installatie. De resultaten van de berekening van de verwachte jaarlijkse energieopbrengst voor elke
hellingshoek van de installatie worden opgeteld. Deze som is de verwachte jaarlijkse energieopbrengst van de volledige
installatie die in aanmerking komt voor steun.

Art. 8. Als een installatie op basis van zonne-energie in aanmerking komt om te voldoen aan de verplichtingen
vermeld in artikel 11.1.3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wordt voor dat deel van de installatie geen steun
toegekend.

Van het omvormervermogen van de installatie, uitgedrukt in kW, wordt het deel van het omvormervermogen
afgetrokken dat in aanmerking komt voor de voormelde verplichting, bepaald conform artikel 7.11.1, §1, vijfde lid van
het Energiebesluit van 19 november 2010. Dit resultaat is het gecorrigeerd omvormervermogen.

Het gecorrigeerd omvormervermogen berekend volgens het tweede lid wordt gedeeld door de verhouding van het
omvormervermogen van de installatie en het piekvermogen van de installatie. Dit resultaat is het gecorrigeerd
piekvermogen. Dit gecorrigeerd piekvermogen is het DC-piekvermogen van de installatie dat in aanmerking komt voor
steun en dat moet gebruikt worden voor de berekening van de verwachte jaarlijkse energieopbrengst conform artikel 7.

Art. 9. De rekenmethode voor de berekening van de verwachte jaarlijkse energieopbrengst voor windturbines
houdt rekening met het windaanbod op de specifieke locatie en op de ashoogte, bepaald door de gemiddelde
windsnelheid en de winddistributie, en de vermogenscurve van de windturbine. Bij een verticale as windturbine wordt
het midden van de rotor aangenomen als de ashoogte. De rekenmethode corrigeert deze berekende energieopbrengst
voor de impact van obstakels in de nabijheid van de windturbine.

De formules in de artikelen 9, 10 en 11 van dit besluit worden toegepast voor een windsnelheidsbereik tussen 1
meter per seconde en 20 meter per seconde. De Rayleigh-distributie, de vermogenscurve en de jaarlijkse
energieopbrengst moeten elk berekend worden voor dit windsnelheidsbereik in identieke stapgrootte. Deze stapgrootte
kan 0,5 meter per seconde of 1 meter per seconde bedragen.
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Art. 10. De vermogenscurve van de windturbine kan worden aangeleverd door de fabrikant indien een IEC
61400-12 gecertificeerde vermogenscurve beschikbaar is. Deze vermogenscurve moet bepaald zijn door een instelling,
die zowel beheersmatig, juridisch, als financieel onafhankelijk is van de turbine-fabrikant en de subsidie-aanvrager.
Indien geen IEC gecertificeerde vermogenscurve beschikbaar is, wordt een standaard vermogenscurve ‘P’, in kW,
gegenereerd op basis van onderstaande formule en aannames. Het vermogen moet berekend worden voor het
opgegeven windsnelheidsbereik en in identieke stapgrootte, conform artikel 9, tweede lid, van dit besluit. Het
vermogen moet gelimiteerd worden tot het nominale vermogen, dit is het maximale vermogen dat de turbine kan
leveren.

�����������	�
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Het type windturbine moet aangetoond worden bij de aanvraag en moet gebaseerd zijn op het werkingsprincipe

van de draaiende rotor. Een horizontaal geplaatste verticale as windturbine zal nog steeds beschouwd worden als een
verticale as windturbine.

Art. 11. De jaarlijkse energieopbrengst ‘E’, in kWh per jaar, wordt bepaald door de vermogenscurve ‘P(v)’
aangeleverd volgens de bepalingen van artikel 10 van dit besluit, te vermenigvuldigen met de windsnelheidsdistributie
‘R(v)’, op basis van onderstaande formule. De som wordt genomen over alle windsnelheden tussen 1 meter per seconde
en 20 meter per seconde, in een stapgrootte van 0,5 meter per seconde of 1 meter per seconde, conform artikel 8, tweede
lid, van dit besluit en door rekening te houden met 8760 uur per jaar.

���� �����	���
�
�� �

Art. 12. De in artikel 11 van dit besluit berekende energieopbrengst ‘E’, in kWh per jaar, dient gecorrigeerd te
worden voor de impact van eventuele lokale obstakels in de omgeving van de voorziene inplantingslocatie van de
windturbine. Deze correctie is enkel nodig voor aanvragen waar geen windmeting op ashoogte werd uitgevoerd
conform artikel 9, derde lid, 1° of 2°. Onderstaande methode dient gebruikt te worden om de invloed van obstakels op
de energieopbrengst in rekening te brengen:
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Art. 13. De aanvrager dient de berekening van de verwachte jaarlijkse energieopbrengst van de installatie op basis

van zonne-energie of de berekening van de verwachte jaarlijkse energieopbrengst van de windturbine op digitale wijze
in bij de steunaanvraag.

Bij de berekening van de verwachte jaarlijkse energieopbrengst van een installatie op basis van zonne-energie
wordt dit onderbouwd met een digitale kopie van de berekening of berekeningen van de te verwachten
energieopbrengst van de installatie of installatiedelen, uitgevoerd conform de bepalingen van artikel 7 en artikel 8. De
digitale kopie wordt als bijlage toegevoegd aan het elektronisch aanvraagformulier op de website van het Vlaams
Energie- en Klimaatagentschap.

Bij de berekening van de verwachte jaarlijkse energieopbrengst van de windturbine wordt dit onderbouwd met de
volgende bijlagen die op digitale wijze toegevoegd worden aan het elektronisch aanvraagformulier op de website van
het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap:

1° een plattegrond van de locatie, met aanduiding van de geplande windturbine en van alle obstakels opgelijst in
de beschreven methode, vermeld in artikel 12;

2° een gecertificeerde vermogenscurve indien beschikbaar;
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3° de resultaten en details van uitvoering van een windmeting, indien beschikbaar;

4° een kopie van de berekening van de te verwachten energieopbrengst van de installatie uitgevoerd met de
digitale rekentool aangeboden op de website van het Vlaams Energie-en Klimaatagentschap.

Art. 14. Dit besluit treedt in werking bij publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 17 februari 2023.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR

*
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C − 2023/10059]
12 JANUARI 2023. — Besluit van het afdelingshoofd Bodembeheer tot wijziging van het besluit van het

afdelingshoofd Bodembeheer tot het vaststellen van gronden gelegen in Mortsel als site ’Voormalige
stortplaats ’vijf aprilwarande’ op particuliere gronden in Mortsel’

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
— het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, artikelen 140 tot en met 145,
— het besluit van het afdelingshoofd Bodembeheer van 12 april 2021 tot het vaststellen van de gronden gelegen

in de site ’Voormalige stortplaats ’vijf aprilwarande’ op particuliere gronden in Mortsel ’ als site, zoals gepubliceerd in
het Belgische Staatsblad op 4 mei 2021.

Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
De OVAM heeft een beleid uitgewerkt dat een site die bestaat uit meerdere (potentieel) verontreinigde gronden,

deze gronden overeenkomstig artikel 140 van het Bodemdecreet kunnen worden vastgesteld als site om een integrale
aanpak van de bodemverontreiniging te kunnen realiseren.

De gemeentelijke inventaris bevat alle risicogronden in een gemeente. De gemeente Mortsel heeft haar
gemeentelijke inventaris (GI) vervolledigd. De OVAM heeft die percelen opgelijst waarop historische risico-
inrichtingen gevestigd waren en die nu in eigendom zijn van particulieren of kleine ondernemingen die zelf geen
risico-activiteiten uitvoeren.

Het siteonderzoek met als titel ’Site-onderzoek Mortsel Locatie 21 - Stortplaats Vijf-aprilwarande, Armand
Segerslei en omliggende straten te Mortsel en Edegem’ is voor voormelde site afgerond.

Tijdens de uitvoering van het siteonderzoek werd vastgesteld dat op volgende percelen dezelfde historische
activiteiten (stortactiviteiten) werden uitgevoerd als deze waarvoor de site werd vastgelegd. Het siteonderzoek werd
uitgebreid met een onderzoek op deze percelen:

Locatie Perceel Gemeente Adres

Locatie 21 11013A0063/00C002 Edegem VOLHARDINGSTR 77

Locatie 21 11013A0063/00F002 Edegem VOLHARDINGSTR 75

Locatie 21 11013A0064/00A002 Edegem VOLHARDINGSTR 73

Locatie 21 11013A0064/00B002 Edegem VOLHARDINGSTR 69

Locatie 21 11013A0064/00S000 Edegem VOLHARDINGSTR 67

Locatie 21 11013A0064/00T000 Edegem VOLHARDINGSTR 65

Locatie 21 11013A0064/00V000 Edegem VOLHARDINGSTR 71

Locatie 21 11013A0064/00W000 Edegem VOLHARDINGSTR 63

Locatie 21 11013A0064/00X000 Edegem VOLHARDINGSTR 59

Locatie 21 11013A0064/00Y000 Edegem VOLHARDINGSTR 61

Locatie 21 11013A0064/00Z000 Edegem VOLHARDINGSTR 55

Locatie 21 11013A0066/00C002 Edegem OMHEININGSLEI 9

Locatie 21 11013A0066/00D002 Edegem OMHEININGSLEI 7

Locatie 21 11013A0066/00E003 Edegem OMHEININGSLEI 31

Locatie 21 11013A0066/00K002 Edegem OMHEININGSLEI 15

Locatie 21 11013A0066/00M002 Edegem OMHEININGSLEI 5

Locatie 21 11013A0066/00S002 Edegem OMHEININGSLEI 13

Locatie 21 11013A0066/00V000 Edegem OMHEININGSLEI 23

Locatie 21 11013A0066/00W000 Edegem OMHEININGSLEI 21

Locatie 21 11013A0066/00X000 Edegem OMHEININGSLEI 19

Locatie 21 11013A0066/00X002 Edegem OMHEININGSLEI 11

Locatie 21 11013A0066/00Y000 Edegem OMHEININGSLEI 17

Locatie 21 11013A0066/00Y002 Edegem OMHEININGSLEI 25
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